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[bookmark: _Toc507410683]1.1. Функциональная структура теплоснабжения
На момент разработки схемы теплоснабжения Любытинского сельского поселения функциональная структура теплоснабжения представляет собой централизованное, децентрализованное и индивидуальное производство, передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителя.
По состоянию на 01.01.2018 зоны действия централизованного теплоснабжения сложились в с. Любитино, с. Зарубино, д. Большой Городок, с. Шероховичи.
В Любитинском сельском поселении централизованное теплоснабжение обслуживается: ООО «ТК Новгородская» и Филиал НАО «ТЭК» «ТЭК Новгородский».
Тепловые сети от котельных состоят из 2-х трубной системы для передачи теплоты (теплоносителя) для целей отопления потребителей.
Также на территории населенного пункта сформированы зоны индивидуального теплоснабжения, число которых равно количеству зданий с индивидуальным теплоснабжением.
Описание существующих действующих и резервных котельных приведено в таблице 1.1.
Таблица 1.1
Общие сведения о котельных
	Наименование котельной
	БМК № 1 (газовая)
	БМК № 2 (газовая)

	Адрес
	р.п. Любытино, ул. Советов
	р.п. Любытино, ул. Речная

	Вид собственности
	муниципальная, концессионное соглашение с ООО «ТК Новгородская» № 1253 от 24.10.2014 года
	муниципальная, концессионное соглашение с ООО «ТК Новгородская» № 1254 от 24.10.2014 года

	Собственник
	Любытинское сельское поселение
	Любытинское сельское поселение

	Наименование ТСО
	ООО «ТК Новгородская»
	ООО «ТК Новгородская»

	Потребители тепловой энергии
	ул. Советов 137А (д/сад «Теремок»), ул. Советов д.138А (отключен) (МБУ «Любытинское гор.хозяйство»), ул. Советов, д.140 (отключен) ООО «Фортуна», жилые дома: ул. Советов, д.125, ул. Советов д.127, ул. Советов, д.129, ул. Советов, д.131, ул. Советов, д.133, ул. Советов, д.134, Советов, д.135, ул. Советов, д.136, ул. Советов, д.137, ул. Советов, д.138, ул. Советов, д.139, ул. Советов, д.144; ул. Советов, д.138А (Любытинский район теплоснабжения)
	ул.Боровичская, д.4 (Любытинский муниципальный район), ул.Советов, д.10 (Любытинское сельское поселение), ул.Советов, д.23 (д/сад «Огонек»), ул.Советов, д.16 (Дом культуры), ул.Советов, д.40 (казначейство), ул.Советов, д.35 (ОВД), ул.Советов, д.31 (Судебный департамент), ул.Советов, д.29 (МБУ «ХДС»), ул.Советов, д.3 (интернат), ул.Советов, д.11 (начальная школа), ул.Советов, д.9 (основная школа), ул.Советов, д.1 (Детская юношеская спортивная школа), жилые дома: ул.Речная , д.18, ул.Речная, д.20, ул.Речная, д.20а, ул.Речная, д.21, ул.Речная, д.26, ул.Советов, д.27.

	

	Наименование котельной
	БМК № 3 (газовая)
	№ 1,96 МВт (газовая)

	Адрес
	р.п. Любытино, ул. Боровичская
	Любытинский район, с. Зарубино, ул. Артёма

	Вид собственности
	муниципальная, концессионное соглашение с ООО «ТК Новгородская» № 1252 от 24.10.2014 года
	государственная, ГОУП «Новжилкоммунсервис»

	Собственник
	Любытинское сельское поселение
	ГОУП «Новжилкоммунсервис»

	Наименование ТСО
	ООО «ТК Новгородская»
	ООО «ТК Новгородская»

	Потребители тепловой энергии
	ул.Боровичская, д.63 (детский сад «Теремок»), жилой дом: ул.Боровичская, д.48
	Жилые дома: ул.Артема, д.2, ул.1 Мая, д.34, ул.Артема, д.18, ул.Артема, д.20, ул.Артема, д.23, ул.Артема, д.6, ул.Артема, д.8, ул.Зеленая, д.12, ул.Зеленая, д.16, ул.Зеленая, д.18, ул.Зеленая, д.20, ул.Зеленая, д.22, ул.Комсомольская, д.1, ул.1 Мая, д.30, ул.Артема, д.10а, ул.Артема, д.11, ул.Артема, д.16, ул.Артема, д.10, ул.Октябрьская, д.4, ул.Труда, д.6, ул.Пролетарская, д.14, ул.Пролетарская, д.3а, Рудничный переулок, д.1; ул.Артема д.4 (д/сад «Ромашка»), ул.Труда, д.10 (д/сад «Ромашка»), ул.Артема, д.12 (МУП «Любытинское ВКХ» общественная баня), ул.Артема, д.13 (ГОКУ пожарная часть), ул.1 Мая, д.32 (школа), ул.Пролетарская, д.5 (Дом культуры), ул.Пролетарская, д.5 (спортзал).

	

	Наименование котельной
	№ 8 (угольная, резервная)
	№ 9 (угольная, резервная)

	Адрес
	Любытинский район, с. Зарубино, ул. Артёма
	Любытинский район, с. Зарубино, ул. Обломовка

	Вид собственности
	государственная, ГОУП «Новжилкоммунсервис»
	Государственная, (ГОБУЗ «Зарубинская ЦРБ»)

	Собственник
	ГОУП «Новжилкоммунсервис»
	ГОБУЗ «Зарубинская ЦРБ»

	Наименование ТСО
	ООО «ТК Новгородская»
	ООО «ТК Новгородская»

	Потребители тепловой энергии
	Жилые дома: ул.Артема, д.2, ул.1 Мая, д.34, ул.Артема, д.18, ул.Артема, д.20, ул.Артема, д.23, ул.Артема, д.6, ул.Артема, д.8, ул.Зеленая, д.12, ул.Зеленая, д.16, ул.Зеленая, д.18, ул.Зеленая, д.20, ул.Зеленая, д.22, ул.Комсомольская, д.1, ул.1 Мая, д.30, ул.Артема, д.10а, ул.Артема, д.11, ул.Артема, д.16, ул.Артема, д.10, ул.Октябрьская, д.4, ул.Труда, д.6, ул.Пролетарская, д.14, ул.Пролетарская, д.3а, Рудничный переулок, д.1; ул.Артема д.4 (д/сад «Ромашка»), ул.Труда, д.10 (д/сад «Ромашка»), ул.Артема, д.12 (МУП «Любытинское ВКХ» общественная баня), ул.Артема, д.13 (ГОКУ пожарная часть), ул.1 Мая, д.32 (школа), ул.Пролетарская, д.5 (Дом культуры), ул.Пролетарская, д.5 (спортзал).
	ул.Обломовка, д.4 (административное здание ЦРБ), ул.Обломовка, д.1 (гараж ЦРБ), ул.Обломовка, д.2 (поликлиника), ул.Обломовка (прачечная ЦРБ), ул.Обломовка (склад ЦРБ), ул.Обломовка, д.2 (стационар ЦРБ ), жилые дома: ул.Обломовка, д.3, ул.Обломовка, д.6, ул.Обломовка, д.7

	

	Наименование котельной
	№ ТГУ-350 (газовая)
	№ 6 (угольная, резервная)

	Адрес
	Любытинский район, с.Зарубино, ул.Обломовка
	Любытинский район, р.п. Любытино, ул.Василия Иванова

	Вид собственности
	частная, ООО «ТК Новгородская»
	государственная, (ГОУП «Новжилкоммунсервис»)

	Собственник
	ООО «ТК Новгородская»
	ГОУП «Новжилкоммунсервис»

	Наименование ТСО
	ООО «ТК Новгородская»
	ООО «ТК Новгородская»

	Потребители тепловой энергии
	ул.Обломовка, д.4 (административное здание ЦРБ), ул.Обломовка, д.1 (гараж ЦРБ), ул.Обломовка, д.2 (поликлиника), ул.Обломовка (прачечная ЦРБ), ул.Обломовка (склад ЦРБ), ул.Обломовка, д.2 (стационар ЦРБ ), жилые дома: ул.Обломовка, д.3, ул.Обломовка, д.6, ул.Обломовка, д.7
	ул.В.Иванова, д.43 (МБУ «ХДС» административное здание), ул.В.Иванова, д.53 (МБУ «ХДС» гаражи), жилые дома: ул.В.Иванова, д.39, ул.В.Иванова, д.41, ул.В.Иванова, д.45, ул.В.Иванова, д.45а

	

	Наименование котельной
	№ ТГУ-350 (газовая)
	№ ТГУ-120 (газовая)

	Адрес
	Любытинский район, р.п. Любытино, ул.Василия Иванова
	Любытинский район, р.п. Любытино, ул.Василия Иванова

	Вид собственности
	частная, ООО «ТК Новгородская»
	частная, ООО «ТК Новгородская»

	Собственник
	ООО «ТК Новгородская»
	ООО «ТК Новгородская»

	Наименование ТСО
	ООО «ТК Новгородская»
	ООО «ТК Новгородская»

	Потребители тепловой энергии
	ул.В.Иванова, д.43 (МБУ «ХДС» административное здание), жилые дома: ул.В.Иванова, д.39, ул.В.Иванова, д.41, ул.В.Иванова, д.45, ул.В.Иванова, д.45а
	ул.В.Иванова, д.53 (МБУ «ХДС» гаражи)

	

	Наименование котельной
	№ 19 (угольная)
	№ 2 (угольная)

	Адрес
	Любытинский район, д. Большой Городок, ул.Магистральная
	Любытинский район, с.Шереховичи, ул.Федорковская

	Вид собственности
	государственная, ГОУП «Новжилкоммунсервис»
	государственная, (ГОУП «Новжилкоммунсервис»)

	Собственник
	ГОУП «Новжилкоммунсервис»
	ГОУП «Новжилкоммунсервис»

	Наименование ТСО
	ООО «ТК Новгородская»
	ООО «ТК Новгородская»

	Потребители тепловой энергии
	Жилые дома: ул.Магистральная, д.25, ул.Магистральная, д.27, ул.Магистральная, д.29
	Жилые дома: ул.Федорковская, д.16, ул.Федорковская, д.13, ГОБУЗ ОТБ «Шереховичи» (больница) (25 человек)

	

	Наименование котельной
	№ ТГУ-60 (газовая)
	№ 20 (угольная)

	Адрес
	Любытинский район, р.п. Любытино, ул. Советов
	Любытинский район, р.п. Любытино, ул.Пушкинская

	Вид собственности
	частная, ООО «ТК Новгородская»
	частная, Филиал НАО «ТЭК» «ТЭК Новгородский»

	Собственник
	ООО «ТК Новгородская»
	Филиал НАО «ТЭК» «ТЭК Новгородский»

	Наименование ТСО
	ООО «ТК Новгородская»
	Филиал НАО «ТЭК» «ТЭК Новгородский»

	Потребители тепловой энергии
	ул.Советов, д.101
	Жилой дом: ул.Пушкинская, д.26, ул.Пушкинская д.24 (МЦ «Импульс»), ул.Пушкинская, д.18, д.20, д.20А (ГОБУЗ «Зарубинская ЦРБ»)


Основными потребителями тепловой энергии (на нужды отопления) котельных является население и объекты соц. инфраструктуры.
Зоны действия индивидуального теплоснабжения в Любытинском сельском поселении сложились во всех населенных пунктах за исключением с. Любытино, с. Зарубино, д. Большой Городок, с. Шереховичи. Зоны охватывают сложившуюся на территории поселения жилую малоэтажную застройку частного сектора. В качестве источников тепла в домах используются котлы и печи дровяного отопления. В таблице 1.1.1 представлены основные данные по жилому фонду в зоне индивидуального теплоснабжения Любытинского сельского поселения.
Таблица 1.1.1
Данные по зонам индивидуального теплоснабжения Любытинского сельского поселения

	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Население, человек

	Населенные пункты с численностью выше 100 чел

	1
	д. Бор 
	213

	2
	д. Никольское
	138

	3
	с. Комарово
	117

	4
	д. Артём
	103

	Населенные пункты с численностью 50-100 чел

	5
	д. Ярцево
	87

	6
	д. Слобода
	89

	7
	д. Брод
	80

	8
	д. Вычерема
	80

	Населенные пункты с численностью менее 50 чел

	9
	д. Васильково
	23

	10
	д. Борки
	19

	11
	д. Шубино
	16

	12
	д. Чадково
	6

	13
	д. Чашково
	8

	14
	д. Черезборицы
	1

	15
	д. Чисть
	6

	16
	д. Торбино
	8

	17
	д. Якишево
	1

	18
	д. Хвощёвик
	2

	19
	д. Хвощник
	1

	20
	д. Хирово
	4

	21
	д. Углы
	2

	22
	д. Улемье
	2

	23
	д. Березняк-1
	8

	24
	д. Березняк-2
	1

	25
	д. Большие Светицы
	5

	26
	д. Большое Заборовье
	5

	27
	д. Боровщина
	1

	28
	д. Борок
	11

	29
	д. Бурилово
	7

	30
	д. Быково
	3

	31
	д. Весенье
	3

	32
	д. Видомлицы
	15

	33
	д. Виленицы
	2

	34
	д. Витче-Горка
	13

	35
	д. Власки
	4

	36
	д. Воймирицы
	1

	37
	д. Высоково
	1

	38
	д. Высочка
	19

	39
	д. Галица
	6

	40
	д. Гамзино
	18

	41
	д. Гнильник
	7

	42
	д. Городно
	10

	43
	д. Грязное Замостье
	1

	44
	д. Деменино
	2

	45
	д. Домовичи
	2

	46
	д. Дубровка
	3

	47
	д. Завеченье
	1

	48
	д. Заднево
	1

	49
	д. Задорье
	9

	50
	д. Замостье
	9

	51
	д. Зубово
	2

	52
	д. Калитино
	2

	53
	д. Каменка
	5

	54
	д. Квасильниково
	4

	55
	д. Княжее Село-1
	10

	56
	д. Княжее Село-2
	2

	57
	д. Козляева Горка
	12

	58
	д. Колоколуша
	2

	59
	д. Коромыслово
	2

	60
	д. Смолёво
	3

	61
	д. Солодка
	2

	62
	д. Соломель
	12

	63
	д. Старая Боровщина
	29

	64
	д. Степанково
	13

	65
	д. Сухарево Селище
	6

	66
	д. Коршуново
	5

	67
	д. Кремница
	8

	68
	д. Курино
	2

	69
	д. Логиново
	2

	70
	д. Луково
	5

	71
	д. Малое Заборовье
	4

	72
	д. Малышево
	7

	73
	д. Нарезка
	7

	74
	д. Нижняя Боровщина
	2

	75
	д. Николаевка
	11

	76
	д. Мстинская Новинка
	2

	77
	д. Новинка
	2

	78
	д. Очеп
	8

	79
	д. Павлово
	2

	80
	д. Плоска
	2

	81
	д. Побежалово
	2

	82
	д. Погорелка
	6

	83
	д. Подлужье
	4

	84
	д. Пустошки
	14

	85
	д. Равна
	2

	86
	д. Разгон
	8

	87
	д. Репищи
	11

	88
	д. Рогозово
	2

	89
	д. Родники
	6

	90
	д. Сболога Никольская
	2

	91
	д. Сболога (Агаф)
	2

	92
	д. Своятино
	3

	93
	д. Селище
	9

	94
	д. Нижнее Селище
	4

	Населенные пункты пустующие

	95
	д. Долбеево
	-

	96
	д. Великуша
	-

	97
	д. Витин Бор
	-

	98
	д. Дубровочка
	-

	99
	д. Дымовья-1
	-

	100
	д. Дымовья-2
	-

	101
	д. Ёглино
	-

	102
	д. Ерошата
	-

	103
	д. Залужье
	-

	104
	д. Залюшенье
	-

	105
	д. Замошье
	-

	106
	д. Заозерье
	-

	107
	д. Зачеренье-1(Ярц)
	-

	108
	д. Зачеренье (Агаф)
	-

	109
	д. Зеглино
	-

	110
	д. Иваново
	-

	111
	д. Кириллово
	-

	112
	д. Клещино
	-

	113
	д. Ключёнка
	-

	114
	д. Ковриг
	-

	115
	д. Корпово
	-

	116
	д. Костино
	-

	117
	д. Красная Гора
	-

	118
	д. Кстищи
	-

	119
	д. Ласточкино
	-

	120
	д. Лезно
	-

	121
	д. Михалёво
	-

	122
	д. Моровское
	-

	123
	д. Никандрово
	-

	124
	д. Новая Боровщина
	-

	125
	д. Новоселицы
	-

	126
	д. Новый Бор (Большегородский)
	-

	127
	д. Новый Бор 1 (Агафоновский)
	-

	128
	д. Овинец
	-

	129
	д. Овсянка
	-

	130
	д. Ослякино
	-

	131
	д. Остров
	-

	132
	д. Падчик
	-

	133
	д. Пашково
	-

	134
	д. Перелог
	-

	135
	д. Печно
	-

	136
	д. Подборье
	-

	137
	д. Поддубье
	-

	138
	д. Покровское
	-

	139
	д. Помозово
	-

	140
	д. Придорожная
	-

	141
	д. Ручьи
	-

	142
	д. Симаниха
	-

	143
	д. Скорово
	-

	144
	д. Столобна
	-

	145
	д. Средние Светицы
	-

	146
	д. Токарёво
	-

	147
	д. Тополёвка
	-

	148
	д. Трубец
	-

	149
	д. Усадье
	-

	150
	д. Малое Усадье
	-

	151
	 д. Ушково
	-

	152
	д. Ущим
	-

	153
	д. Фальково
	-

	154
	д. Филово
	-

	155
	д. Холм
	-

	156
	д. Бахариха
	-

	157
	д. Бережок
	-

	
	Итого
	5661


Отопление административно-общественных зданий, индивидуальных жилых домов, предприятий, не подключенных к системам централизованного теплоснабжения, осуществляется за счет автономных источников теплоснабжения, работающих на твердом топливе и электроэнергии. Подключение существующей индивидуальной застройки к сетям централизованного теплоснабжения не планируется.
Информация по котельным, находящимся в производственной зоне, отсутствует.
[bookmark: _Toc507410684]1.2. Источники тепловой энергии
Состав и технические характеристики основного оборудования источников централизованного теплоснабжения Любытинского сельского поселения представлены в таблице 1.2.
Таблица 1.2
Основное оборудование котельных
	№
	Марка котла
	Установленная мощность, Гкал/ч
	КПД, %
	Температурный график (°С)
	Год ввода в эксплуат ацию
	Год последнего освидетельст вования
	Год продления ресурса

	Котельная БМК №1

	1
	MARK RS1060
	0,86
	95
	95/70
	2013
	10.2014
	н/д

	2
	MARK RS 1060
	0,86
	95
	95/70
	2013
	10.2014
	н/д

	Котельная БМК №2

	1
	Ставан АБМК
	0,86
	95
	95/70
	2013
	10.2014
	н/д

	2
	Ставан АБМК
	0,86
	95
	95/70
	2013
	10.2014
	н/д

	3
	Ставан АБМК
	0,43
	95
	95/70
	2013
	10.2014
	н/д

	Котельная БМК №3

	1
	Ставан АБМК
	0,77
	95
	95/70
	2013
	10.2014
	н/д

	Котельная № 1,96 МВт

	1
	Термотехник ТТ50
	0,843
	95
	95/70
	2015
	н/д
	н/д

	2
	Термотехник ТТ50
	0,843
	95
	95/70
	2015
	н/д
	н/д

	Котельная № 19

	1
	КВС-0,45
	0,387
	45,7
	95/70
	2014
	н/д
	н/д

	2
	КВС-0,45
	0,387
	45,7
	95/70
	2015
	н/д
	н/д

	Котельная №2

	1
	Гидроник КВт-0,63
	0,542
	38,4
	95/70
	2007
	демонтаж
	демонтаж

	2
	Гидроник КВт-0,63
	0,542
	38,4
	95/70
	2007
	демонтаж
	демонтаж

	3
	КВР 0,63
	0,54
	38,4
	95/70
	2015
	н/д
	н/д

	4
	КВР 0,63
	0,54
	38,4
	95/70
	2016
	н/д
	н/д

	Котельная ТГУ-60

	1
	Viessmann Vitopend 100-W
	0,026
	95
	95/70
	2016
	н/д
	н/д

	2
	Viessmann Vitopend 100-W
	0,026
	95
	95/70
	2016
	н/д
	н/д

	Котельная ТГУ - 120

	1
	Viessmann Vitopend 100
	0,026
	95
	95/70
	2016
	н/д
	н/д

	2
	Viessmann Vitopend 100
	0,026
	95
	95/70
	2016
	н/д
	н/д

	3
	Viessmann Vitopend 100
	0,026
	95
	95/70
	2016
	н/д
	н/д

	4
	Viessmann Vitopend 100
	0,026
	95
	95/70
	2016
	н/д
	н/д

	Котельная ТГУ – 350 (Зарубино)

	1
	ГК-Nord 175
	0,150
	95
	95/70
	2016
	н/д
	н/д

	2
	ГК-Nord 175
	0,151
	95
	95/70
	2016
	н/д
	н/д

	Котельная ТГУ – 350 (Любытино)

	1
	ГК-Nord 175
	0,151
	95
	95/70
	2016
	н/д
	н/д

	2
	ГК-Nord 175
	0,151
	95
	95/70
	2016
	н/д
	н/д

	Котельная № 9 (резервная)

	1
	КВР 0,63
	0,542
	48,2
	95/70
	2009
	н/д
	н/д

	2
	КВР 0,63
	0,542
	48,2
	95/70
	2014
	н/д
	н/д

	Котельная № 6 (резервная)

	1
	КВС 0,75
	0,645
	47,8
	95/70
	2012
	н/д
	н/д

	2
	КВС 1,1
	0,6
	47,8
	95/70
	2003
	н/д
	н/д

	3
	КВС 1,1
	0,6
	47,8
	95/70
	1996
	н/д
	н/д

	4
	КВС 1,1
	0,6
	47,8
	95/70
	1996
	н/д
	н/д

	Котельная № 8 (резервная)

	1
	КВС 0,75
	0,645
	50,4
	95/70
	2011
	н/д
	н/д

	2
	КВС 0,75
	0,645
	50,4
	95/70
	2012
	н/д
	н/д

	3
	КВР 0,8
	0,688
	50,4
	95/70
	2002
	н/д
	н/д

	4
	Луга-Лотос КВР 0,8
	0,688
	50,4
	95/70
	2009
	н/д
	н/д

	5
	Луга-Лотос КВР 1,0
	0,86
	50,4
	95/70
	2008
	н/д
	н/д

	6
	Энергетик КВР 0,8
	0,688
	50,4
	95/70
	2010
	н/д
	н/д

	Котельная №20

	1
	КВР-0,5
	0,9
	80
	95/70
	н/д
	н/д
	н/д

	2
	КВР-0,5
	0,9
	80
	95/70
	н/д
	н/д
	н/д

	н/д – нет данных


Данные, об установленной тепловой мощности, ограничениях тепловой мощности, располагаемой тепловой мощности, величине потребления тепловой мощности на собственные нужды и значении тепловой мощности нетто на конец 2017 года, представлены в таблице 1.3.
Таблица 1.3
	Наименование источника
	Установленная
мощность в
горячей воде,
Гкал/ч
	Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая
мощность в
горячей воде, Гкал/ч
	Потребление
тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность в горячей воде нетто, Гкал/ч

	Котельная БМК №1
	1,72
	нет
	1,72
	0,034
	1,686

	Котельная БМК №2
	2,15
	нет
	2,15
	0,043
	2,107

	Котельная БМК №3
	0,77
	нет
	0,77
	0,015
	0,755

	Котельная № 1,96 МВт
	1,686
	нет
	1,686
	0,034
	1,652

	Котельная №19
	0,774
	0,054
	0,72
	0,015
	0,705

	Котельная №2
	1,084
	0,164
	0,92
	0,043
	0,877

	Котельная ТГУ-60
	0,052
	нет
	0,052
	0,001
	0,051

	Котельная ТГУ - 120
	0,104
	нет
	0,104
	0,002
	0,102

	Котельная ТГУ – 350 (Любытино)
	0,301
	нет
	0,301
	0,006
	0,295

	Котельная ТГУ – 350 (Зарубино)
	0,301
	нет
	0,301
	0,006
	0,295

	Котельная № 9 (резервная)
	1,084
	0,124
	0,96
	0,022
	0,938

	Котельная № 6 (резервная)
	2,445
	0,125
	2,32
	0,049
	2,271

	Котельная № 8 (резервная)
	4,214
	1,374
	2,84
	0,084
	2,756

	Котельная №20
	1,8
	нет
	1,8
	0,035
	1,765

	Итого
	19,566
	нет
	19,566
	0,39
	19,176


Примечание: * Режимно-наладочные испытания котлов котельных Любытинского сельского поселения - не проводились. Располагаемая мощность котлов для расчетов будет условно принята указанным значениям исходя из условий эксплуатации котельного оборудования.
Для транспорта теплоносителя на котельных Любытинского сельского поселения установлены сетевые насосы. Состав и назначение насосного оборудования с указанием типов, производительности и максимальных напоров представлены в таблице 1.4.
Таблица 1.4
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип оборудования
	Технические характеристики

	
	
	
	Напор, м
	Мощность, кВт
	Число об/мин.
	Производительность, м3/ч

	Котельная БМК №1

	1.
	Насос сетевой WILO
	IL 80/160-11/2
	29,7
	11
	2900
	86

	2.
	Насос сетевой WILO
	IL 80/160-11/2
	29,7
	11
	2900
	86

	3.
	Насос котловой WILO
	TOP – S 65/13
	13,0
	1,1
	2250/2550/2800 
	48

	4.
	Насос котловой WILO
	TOP – S 65/13
	13,0
	1,1
	2250/2550/2800
	48

	5.
	Насос повысительный WILO
	MHIL 106-Е-3-400-50-2/В
	68
	0.84
	2850
	13

	6.
	Насос повысительный WILO
	MHIL 106-Е-3-400-50-2/В
	68
	0.84
	2850
	13

	Котельная БМК №2

	1.
	Насос котловой WILO
	TOP – S 65/13
	13
	1,1
	1450
	50

	2.
	Насос сетевой WILO
	IL 80/160-11/2
	29,7
	11
	2900
	86

	3.
	Насос сетевой WILO
	IL 80/160-11/2
	29,7
	11
	2900
	86

	4.
	Насос повысительный WILO
	MHI 203-I/E/3-400-50-2
	33,0
	0.83
	2950
	5,1

	5.
	Насос повысительный WILO
	MHI 203-I/E/3-400-50-2
	33,0
	0.83
	2950
	5,1

	6.
	Насос котловой WILO
	TOP – S 65/13
	13,0
	1,1
	1450
	50

	7.
	Насос котловой WILO
	TOP – S 65/13
	13,0
	1,1
	1450
	50

	Котельная БМК №3

	1.
	Насос сетевой WILO
	IPL 40/160-4/2
	30,5
	4.0
	2900
	20

	2.
	Насос сетевой WILO
	IPL 40/160-4/2
	30,5
	4.0
	2900
	20

	3.
	Насос котловой WILO
	TOP – S 65/13
	13,0
	1,1
	1450
	50

	4.
	Насос котловой WILO
	TOP – S 65/13
	13,0
	1,1
	1450
	50

	5.
	Насос повысительный WILO
	MHIL 104-Е-3-400-50-2/В
	39,0
	0,84
	2900
	3,4

	6.
	Насос повысительный WILO
	MHIL 104-Е-3-400-50-2/В
	39,0
	0,84
	2900
	3,4

	Котельная 1,96 МВт с. Зарубино

	1.
	Насос котловой WILO
	IPL 65/120-3/2
	15,0
	3.0
	2900
	

	2.
	Насос котловой WILO
	IPL 65/120-3/2
	15,0
	3.0
	2900
	

	3.
	Насос сетевой WILO
	IPL 65/155-7.5/2
	27,0
	7,5
	2900
	110

	4.
	Насос сетевой WILO
	IPL 65/155-7.5/2
	27,0
	7,5
	2900
	110

	5.
	Насос подпиточный WILO
	TYP WS 202-EM MOD/C
	36,5
	0,9
	2900
	4,5

	6.
	Насос подпиточный WILO
	TYP WS 202-EM MOD/C
	36,5
	0,9
	2900
	4,5

	Котельная №9 с. Зарубино

	1.
	Насос сетевой 
	К 80-65-160
	32,0
	5,5
	2895
	50.0

	2.
	Насос сетевой 
	К 80-65-160
	32,0
	5,5
	2895
	50.0

	3.
	Дутьевой вентилятор
	
	
	
	
	

	Котельная № 6

	1.
	Насос сетевой 
	К 80-65-160
	32,0
	5,5
	2895
	50.0

	2.
	Насос сетевой 
	К 80-65-160
	32,0
	5,5
	2900
	50.0

	3.
	Насос сетевой
	Grundfus TP (D) 65-410/2
	33.8
	7.5
	2910
	56.2

	4.
	Дутьевой вентилятор 4 шт.
	
	
	
	
	

	Котельная № 8

	1.
	Насос сетевой 
	К 100-65-250
	80,0
	45,0
	2950
	100,0

	2.
	Насос сетевой 
	К 100-65-250
	80,0
	45,0
	2950
	100,0

	3.
	Насос сетевой 
	К 100-65-250
	80,0
	45,0
	2950
	100,0

	4.
	Насос водоводяной подогреватель
	ВЦП-3
	
	
	
	

	5.
	Насос водоводяной подогреватель
	ВЦП-3
	
	
	
	

	6.
	Вентилятор дутьевой
	ВЦ 14-46-4
	
	1,1
	1500
	

	7.
	
	ВР 80 -75 – 6,3
	
	
	
	

	8.
	
	ВР 80 – 75-2,2
	
	
	
	

	9.
	Дутьевые вентиляторы 6 шт.
	
	
	
	
	

	Котельная № 19 д. Большой Городок

	1.
	Насос сетевой 
	К 65-50-160
	32,0
	5,5
	2850
	25,0

	2.
	Насос сетевой 
	К 65-50-160
	32,0
	5,5
	2895
	25,0

	3.
	Дутьевой вентилятор 
	ВР 80-75
	
	1,5
	2880
	

	Котельная № 2 с. Шереховичи

	1.
	Насос сетевой 
	Grundfus ТР 65-410/2
	30.0
	7,5
	2910
	44.0

	2.
	Насос подпиточный
	BCH 4-50
	30.0
	
	
	4.0

	3.
	Сдвоенный насос котла
	Grundfus ТР D 50-190/2
	15,5
	1,5
	2900
	22.2

	4. 
	Пластинчатый разборный теплообменник ГВС
	Funke
	
	
	
	44,0

	5.
	Сдвоенный насос котла 
	Grundfus ТР D 65-220/2
	24,5
	5,5
	2920
	50,1

	6.
	Пластинчатый разборный теплообменник ГВС
	Funke
	
	
	
	44,0

	7.
	Сдвоенный насос котла
	Grundfus ТР D 50-190/2
	15,5
	1,5
	2900
	22.2

	8.
	Вентилятор дутьевой 
	ВЦ 14-46
	
	1,1
	1500
	

	9.
	Дымосос 
	Д-3,5
	
	3,0
	1410
	

	10.
	Вентилятор дутьевой 
	ДН 6,3
	
	1,75
	1440
	5220,0

	11.
	Дымосос 
	Д-3,5
	
	
	
	

	Котельная ТГУ - 60

	1.
	Насос подпиточный
	WILO
	
	
	
	

	2.
	Бак подпитки 31,5 л
	
	
	
	
	

	Котельная ТГУ - 120

	1.
	Насос 
	WILO TOP-S 50/10
	
	
	
	

	Котельная ТГУ – 350 (Любытино)

	1.
	Насос контура OB (сдвоенный)
	Wilo DPL 32/125
	
	15.0
	
	

	TГУ – 350 (Зарубино)

	1.
	Насос контура ОВ (сдвоенный)
	Wilo DPL 32/125
	
	15,0
	
	

	Котельная №20

	1.
	Grundfos 
	TR-32-50\2
	3,39
	2,2
	2800
	


При условии соблюдения температурного графика, суммарной производительности насосного оборудования достаточно для обеспечения существующей и подключения перспективной тепловой нагрузки к тепловым сетям котельных Любытинского сельского поселения.
Параметры и характеристики дымовых труб котельных Любытинского сельского поселения представлены в таблице 1.5.
Таблица 1.5
Параметры и характеристики дымовых труб котельных Любытинского сельского поселения

	Наименование
	Год ввода
	Материал
	Кол-во
	Диаметр, м
	Высота, м

	Котельная БМК №1
	н/д
	сталь
	2
	0,3
	18

	Котельная БМК №2
	н/д
	сталь
	3
	0,3
	18

	Котельная БМК №3
	н/д
	сталь
	1
	0,3
	18

	Котельная № 1,96 МВт
	н/д
	сталь
	2
	0,273
	6

	Котельная № 19
	н/д
	сталь
	1
	0,5
	24

	Котельная №2
	н/д
	сталь
	1
	0,63
	25

	Котельная ТГУ-60
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная ТГУ - 120
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная ТГУ – 350 (Любытино)
	н/д
	сталь
	1
	0,2
	2

	Котельная ТГУ – 350 (Зарубино)
	н/д
	сталь
	1
	0,2
	2

	Котельная № 9 (резервная)
	н/д
	кирпич
	1
	0,3*0,3
	15

	Котельная № 6 (резервная)
	н/д
	сталь
	1
	0,5
	34

	Котельная № 8 (резервная)
	н/д
	сталь
	1
	0,8
	35

	Котельная №20
	н/д
	сталь
	1
	0,3
	12

	н/д – нет данных


Принципиальные тепловые схемы котельных приведены ниже на рисунках 1.1-1.10.
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Рисунок 1.1 Принципиальная тепловая схема котельной 1,96МВт с. Зарубино
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Рисунок 1.2 Принципиальная тепловая котельной №2 с. Шереховичи
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Рисунок 1.3 Принципиальная тепловая схема котельной №19 д. Большой Городок
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Рисунок 1.4 Принципиальная тепловая схема котельной БМК №1 п. Любытино
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Рисунок 1.5 Принципиальная тепловая схема котельной БМК №2 п. Любытино
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Рисунок 1.6 Принципиальная тепловая схема котельной БМК №3 п. Любытино
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Рисунок 1.7 Принципиальная тепловая схема котельной ТГУ-120 п. Любытино
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Рисунок 1.8 Принципиальная тепловая схема котельной ТГУ-350 с. Зарубино
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Рисунок 1.9 Принципиальная тепловая схема котельной ТГУ-350 п. Любытино
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Рисунок 1.10 Принципиальная тепловая схема котельной ТГУ-60 п. Любытино
Тепловая схема котельных на территории Любытинского сельского поселения двухтрубная, закрытая, открытый водо-разбор на нужды ГВС предусмотрен только на котельной №2. Водоснабжение котельных осуществляется водопроводной сети.
Регулирование отпуска тепловой энергии котельных Любытинского сельского поселения осуществляется по качественному методу регулирования по отопительной нагрузке - 95/70 °С. На рисунке 1.1 представлен утвержденный температурный график сетевой воды котельных Любытинского сельского поселения. 
[image: ]
Рисунок 1.1 Утвержденный температурный график сетевой воды котельных Любытинского сельского поселения
Подпитка тепловых сетей котельной БМК №1, БМК №2, БМК №3, газовая котельная 1,19МВт осуществляется сетевой водой, прошедшей водоподготовку. Остальные котельные питаются сетевой водой без водоподготовки. Перечень оборудования водоподготовки приведен в таблице 1.6.


Таблица 1.6
Перечень оборудования химводоподготовки на котельных Любытинского сельского поселения
	Наименование источника теплоснабжения
	БМК №1, п. Любытино, ул. Советов

	Год ввода в эксплуатацию
	2013

	Производительность ВПУ:
	Нет информации

	проектная. мЗ/час
	Нет информации

	фактическая. мЗ/час
	Нет информации

	Источник исходной подпиточной воды: 
	Артезианская скважина

	Наименование оборудования
	Марка оборудования
	Количество
	Объем, мл производительность, м3/ч

	

	Станция хим.водоподготовки
	Аквафор
	1
	Нет информации

	Станция хим.водоподготовки
	Дикма
	1
	Нет информации

	Станция хим.водоподготовки
	ALARM SEKO
	1
	Нет информации

		Наименование источника теплоснабжения
	БМК №2, п. Любытино, ул. Речная

	Год ввода в эксплуатацию
	2013

	Производительность ВПУ:
	Нет информации

	проектная. мЗ/час
	Нет информации

	фактическая. мЗ/час
	Нет информации

	Источник исходной подпиточной воды: 
	Артезианская скважина

	Наименование оборудования
	Марка оборудования
	Количество
	Объем, мл производительность, м3/ч

	

	хим.подготовка
	Аквафор
	1
	Нет информации

	хим.подготовка
	Дикма
	1
	Нет информации

	хим.подготовка
	PUMP-FPV 121.5
	1
	Нет информации

		Наименование источника теплоснабжения
	БМК №3, п. Любытино, ул. Боровичская

	Год ввода в эксплуатацию
	2013

	Производительность ВПУ:
	Нет информации

	проектная. мЗ/час
	Нет информации

	фактическая. мЗ/час
	Нет информации

	Источник исходной подпиточной воды: 
	Артезианская скважина

	Наименование оборудования
	Марка оборудования
	Количество
	Объем, мл производительность, м3/ч

	

	Хим.подготовка
	Аквафор
	1
	Нет информации

	Хим.подготовка
	PUMP-FPV 121.5
	1
	Нет информации

		Наименование источника теплоснабжения
	Газовая котельная 1,96 МВт, с. Зарубино, ул. Артёма

	Год ввода в эксплуатацию
	Нет информации

	Производительность ВПУ:
	Нет информации

	проектная. мЗ/час
	Нет информации

	фактическая. мЗ/час
	Нет информации

	Источник исходной подпиточной воды: 
	Артезианская скважина

	Наименование оборудования
	Марка оборудования
	Количество
	Объем, мл производительность, м3/ч

	

	Хим.подготовка
	Установка умягчения HIDRO
	1
	Нет информации

	Хим.подготовка
	Дозатор автоматич.HIDROTESHDS6E
	1
	Нет информации


Приборы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, представлены в таблице 1.7.
Таблица 1.7
	Наименование котельной
	Состав агрегатных средств, входящих в узел учета
	Место установки узла учеты
	Год ввода в эксплуатацию

	Котельная БМК №1
	Отсутствует
	-
	-

	Котельная БМК №2
	Отсутствует
	-
	-

	Котельная БМК №3
	Отсутствует
	-
	-

	Котельная № 1,96 МВт
	Отсутствует
	-
	-

	Котельная № 19
	Отсутствует
	-
	-

	Котельная №2
	Отсутствует
	-
	-

	Котельная ТГУ-60
	Отсутствует
	-
	-

	Котельная ТГУ - 120
	Отсутствует
	-
	-

	Котельная ТГУ - 350
	Отсутствует
	-
	-

	Котельная ТГУ - 350
	Отсутствует
	-
	-

	Котельная № 9 (резервная)
	Отсутствует
	-
	-

	Котельная № 6 (резервная)
	Отсутствует
	-
	-

	Котельная № 8 (резервная)
	Отсутствует
	-
	-

	Котельная №20
	Отсутствует
	-
	-


В настоящее время количество отпущенной тепловой энергии от котельных Любытинского сельского поселения определяется расчетным путем.
Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии на территории Любытинского сельского поселения описана в таблице 1.10.
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источников тепловой энергии по состоянию на 2018 год не выдавались. 
[bookmark: _Toc507410685]1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты
Тепловые сети – тупиковые, выполнены двухтрубными, симметричными. Схема присоединения потребителей тепловой энергии осуществлена по открытой схеме теплоснабжения.
Общие сведения о тепловых сетях источников централизованного теплоснабжения Любытинского сельского поселения представлены в таблице 1.8.
Таблица 1.8
Общие сведения о тепловых сетях источников централизованного теплоснабжения
	Наименование котельной
	БМК № 1 (газовая)
	БМК № 2 (газовая)

	тип прокладки
	2-х трубная, надземная и подземная
	2-х трубная, надземная и подземная

	Конструкция тепловой изоляции
	ППУ, минвата 
	ППУ, минвата

	собственник
	Любытинское сельское поселение
	Любытинское сельское поселение

	Наименование ТСО
	ООО «ТК Новгородская»
	ООО «ТК Новгородская»

	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м
	1182,5
	1698,75

	

	Наименование котельной
	БМК № 3 (газовая)
	1,96 МВт (газовая)

	тип прокладки
	2-х трубная, надземная и подземная
	2-х трубная, надземная и подземная

	Конструкция тепловой изоляции
	ППУ, минвата 
	ППУ, минвата

	собственник
	Любытинское сельское поселение
	Любытинское сельское поселение

	Наименование ТСО
	ООО «ТК Новгородская»
	ООО «ТК Новгородская»

	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м
	323,6
	2571

	

	Наименование котельной
	№19 (угольная)
	№2 (угольная)

	тип прокладки
	2-х трубная, надземная и подземная
	2-х трубная, надземная и подземная

	Конструкция тепловой изоляции
	ППУ, минвата 
	минвата

	собственник
	Любытинское сельское поселение
	Любытинское сельское поселение

	Наименование ТСО
	ООО «ТК Новгородская»
	ООО «ТК Новгородская»

	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м
	215,5
	809

	

	Наименование котельной
	ТГУ-60 (газовая)
	ТГУ-120 (газовая)

	тип прокладки
	2-х трубная, надземная и подземная
	2-х трубная, надземная и подземная

	Конструкция тепловой изоляции
	минвата 
	ППУ, минвата

	собственник
	Любытинское сельское поселение
	Любытинское сельское поселение

	Наименование ТСО
	ООО «ТК Новгородская»
	ООО «ТК Новгородская»

	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м
	25
	96

	

	Наименование котельной
	ТГУ-350 (газовая) Любытино
	ТГУ-350 (газовая) Зарубино

	тип прокладки
	2-х трубная, надземная и подземная
	2-х трубная, надземная и подземная

	Конструкция тепловой изоляции
	минвата 
	ППУ, минвата

	собственник
	Любытинское сельское поселение
	Любытинское сельское поселение

	Наименование ТСО
	ООО «ТК Новгородская»
	ООО «ТК Новгородская»

	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м
	94
	445

	

	Наименование котельной
	№ 9 (угольная, резервная)
	№ 6 (угольная, резервная)

	тип прокладки
	2-х трубная, надземная и подземная
	2-х трубная, надземная и подземная

	Конструкция тепловой изоляции
	ППУ, минвата 
	ППУ, минвата

	собственник
	Любытинское сельское поселение
	Любытинское сельское поселение

	Наименование ТСО
	ООО «ТК Новгородская»
	ООО «ТК Новгородская»

	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м
	378
	403

	

	Наименование котельной
	№ 8 (угольная, резервная)
	№ 20 (угольная)

	тип прокладки
	2-х трубная, надземная и подземная
	2-х трубная, надземная и подземная

	Конструкция тепловой изоляции
	ППУ, минвата 
	ППУ, минвата

	собственник
	Любытинское сельское поселение
	Любытинское сельское поселение

	Наименование ТСО
	ООО «ТК Новгородская»
	Филиал НАО «ТЭК» «ТЭК Новгородский»

	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м
	2571
	278


Расположение котельных и их зоны действия в Любытинском сельском поселении приведены на рисунках 1.11-1.19.
Технические характеристики трубопроводов сетей теплоснабжения на территории Любытинского сельского поселения обеспечивающих централизованное теплоснабжение в разрезе зон котельных представлены в таблице 1.9. 
Таблица 1.9
Технические характеристики трубопроводов сетей теплоснабжения
	Наружный диаметр трубопровода, Dн, мм
	Общая протяженность трубопроводов участка сети (в двухтрубном исчислении), L, м
	Назначение тепловой сети (магистральные, распределительные - отопления, ГВС)
	Тип прокладки
	Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, °С
	Год ввода участка труб-да в эксплуатацию (перекладки)
	Теплоизоляционная конструкция

	Котельная БМК № 1 (газовая)

	150
	50
	маг. распр.
	подз.
	95/70
	-
	ППУ

	108
	158
	маг. распр.
	надзем.
	95/70
	-
	минвата

	108
	200
	маг. распр.
	подз.
	95/70
	-
	в коробе

	57
	478,5
	маг. распр.
	подз.
	95/70
	-
	минвата

	32
	25
	маг. распр.
	подз.
	95/70
	-
	минвата

	57
	13
	маг. распр.
	надзем.
	95/70
	-
	минвата

	32
	110
	маг. распр.
	подз.
	95/70
	-
	ППУ

	48
	21
	маг. распр.
	подз.
	95/70
	-
	минвата

	76
	127
	маг. распр.
	подз.
	95/70
	-
	минвата

	
	1182,5
	
	
	
	
	

	Котельная БМК № 2 (газовая)

	159
	156
	маг. распр.
	надзем.
	95/70
	-
	минвата

	57
	470
	маг. распр.
	подз.
	95/70
	-
	минвата

	108
	191
	маг. распр.
	подз.
	95/70
	-
	минвата

	32
	35
	маг. распр.
	подз.
	95/70
	-
	минвата

	76
	290
	маг. распр.
	подз.
	95/70
	-
	минвата

	159
	75,75
	маг. распр.
	подз.
	95/70
	-
	в коробе

	57
	35
	маг. распр.
	надзем.
	95/70
	-
	минвата

	57
	126
	маг. распр.
	подз.
	95/70
	-
	ППУ

	133
	55
	маг. распр.
	подз.
	95/70
	-
	минвата

	89
	15
	маг. распр.
	подз.
	95/70
	-
	минвата

	48
	15
	маг. распр.
	подз.
	95/70
	-
	минвата

	48
	110
	маг. распр.
	подз.
	95/70
	-
	минвата

	76
	125
	маг. распр.
	подз.
	95/70
	-
	минвата

	
	1698,75
	
	
	
	
	

	Котельная БМК № 3 (газовая)

	57
	37
	маг. распр.
	подз.
	95/70
	-
	ППУ

	76
	240,1
	маг. распр.
	надзем.
	95/70
	-
	минвата

	76
	46,5
	маг. распр.
	подз.
	95/70
	-
	минвата

	
	323,6
	
	
	
	
	

	Котельная 1,96 МВт (газовая) + Котельная №8 (угольная, резервная)

	32
	83
	маг. распр.
	надзем.
	95/70
	-
	минвата

	57
	219
	маг. распр.
	надзем.
	95/70
	-
	минвата

	57
	408
	маг. распр.
	подз.
	95/70
	-
	минвата, ППУ

	100
	340
	маг. распр.
	подз.
	95/70
	-
	ППУ

	76
	374
	маг. распр.
	подз.
	95/70
	-
	ППУ

	40
	70
	маг. распр.
	надзем.
	95/70
	-
	минвата

	150
	166
	маг. распр.
	подз.
	95/70
	-
	минвата, ППУ

	76
	157
	маг. распр.
	надзем.
	95/70
	-
	минвата

	150
	38
	маг. распр.
	надзем.
	95/70
	-
	минвата

	100
	332
	маг. распр.
	надзем.
	95/70
	-
	минвата

	50
	172
	маг. распр.
	надзем.
	95/70
	-
	минвата

	40
	147
	маг. распр.
	подз.
	95/70
	-
	ППУ

	50
	60
	маг. распр.
	подз.
	95/70
	-
	ППУ

	20
	5
	маг. распр.
	подз.
	95/70
	-
	минвата

	
	2571
	
	
	
	
	

	Котельная №19 (угольная)

	57
	110
	маг. распр.
	подз.
	95/70
	-
	ППУ

	76
	105,5
	маг. распр.
	надзем.
	95/70
	-
	минвата

	
	215,5
	
	
	
	
	

	Котельная №2 (угольная)

	76
	29
	маг. распр.
	подз.
	95/70
	-
	минвата

	76
	119
	маг. распр.
	надзем.
	95/70
	-
	минвата

	57
	58
	маг. распр.
	подз.
	95/70
	-
	минвата

	57
	239
	маг. распр.
	надзем.
	95/70
	-
	минвата

	76
	134
	маг. распр.
	надзем.
	95/70
	-
	минвата

	57
	230
	маг. распр.
	надзем.
	95/70
	-
	минвата

	
	809
	
	
	
	
	

	Котельная ТГУ-60 (газовая)

	57
	25
	маг. распр.
	подз.
	95/70
	-
	минвата

	
	25
	
	
	
	
	

	Котельная ТГУ-120 (газовая)+Котельная №6 (резервная)

	108
	15
	маг. распр.
	надзем.
	95/70
	-
	минвата

	57
	75
	маг. распр.
	надзем.
	95/70
	-
	минвата

	57
	6
	маг. распр.
	надзем.
	95/70
	-
	ППУ

	
	96
	
	
	
	
	

	Котельная ТГУ-350 (газовая) Любытино+)+Котельная №6 (резервная)

	108
	43
	маг. распр.
	надзем.
	95/70
	-
	минвата

	57
	51
	маг. распр.
	надзем.
	95/70
	-
	минвата

	
	94
	
	
	
	
	

	Котельная ТГУ-350 (газовая) Зарубино+Котельная №9 (угольная, резервная)

	57
	173
	маг. распр.
	подз.
	95/70
	-
	ППУ

	100
	55
	маг. распр.
	подз.
	95/70
	-
	ППУ

	32
	41
	маг. распр.
	подз.
	95/70
	-
	ППУ

	40
	100
	маг. распр.
	надзем.
	95/70
	-
	ППУ

	57
	50
	маг. распр.
	надзем.
	95/70
	-
	минвата

	100
	12
	маг. распр.
	подз.
	95/70
	-
	минвата

	57
	14
	маг. распр.
	надзем.
	95/70
	-
	минвата

	
	445
	
	
	
	
	

	Котельная № 9 (угольная, резервная)

	57
	173
	маг. распр.
	подз.
	95/70
	-
	ППУ

	32
	41
	маг. распр.
	подз.
	95/70
	-
	ППУ

	40
	100
	маг. распр.
	надзем.
	95/70
	-
	ППУ

	57
	50
	маг. распр.
	надзем.
	95/70
	-
	минвата

	57
	14
	маг. распр.
	надзем.
	95/70
	-
	минвата

	
	378
	
	
	
	
	

	Котельная № 6 (угольная, резервная)

	108
	40
	маг. распр.
	надзем.
	95/70
	-
	минвата

	57
	121
	маг. распр.
	надзем.
	95/70
	-
	минвата

	108
	130
	маг. распр.
	подз.
	95/70
	-
	ППУ

	89
	80
	маг. распр.
	надзем.
	95/70
	-
	минвата

	76
	32
	маг. распр.
	надзем.
	95/70
	-
	минвата

	
	403
	
	
	
	
	

	Котельная №20 (угольная)

	57
	12+92
	распред.
	12 м – подземн. 92м - надзем.
	95/70
	н/д
	минвата

	76
	91
	распред
	надземн.
	95/70
	н/д
	минвата

	89
	83
	распред.
	надземн.
	95/70
	н/д
	минвата

	
	278
	
	
	
	
	


Компенсация температурных деформаций трубопроводов тепловой сети осуществляется за счет П-образных компенсаторов и углов поворота теплотрасс.
Для защиты сетей и оборудования от превышения давления применяются аварийные клапана.
Регулирующей арматуры на сетях установлены дросселирующие шайбы. Подробная информация по регулирующей арматуре отсутствует.
Регулирование отпуска тепла в зонах теплоснабжения источников – качественное и производится по отопительному температурному графику на рисунке 1.1. Выбор графика отпуска тепла обусловлен тем, что оборудование источников, тепловых сетей (компенсаторы и неподвижные опоры) и потребителей не рассчитано на более высокую температуру теплоносителя.
Информация по фактическому температурному режиму отпуска тепла источников теплоснабжения за 2017 год отсутствует.
Гидравлические испытания проводятся ежегодно по окончании отопительного сезона и перед началом следующего. Информация по гидравлическим режимам тепловых сетей отсутствует.
Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей за последние 5 лет по Любытинскому сельскому поселению представлена в таблице 1.10. Информация в разрезе каждой котельной отсутствует.
Таблица 1.10
	Показатель
	Примечание

	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет
	 Технологические нарушения на источниках централизованного теплоснабжения за последние 5 лет не зафиксированы.

	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет
	Таковые отсутствуют

	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов
	Визуальный осмотр и шурфовки
Согласно Плана мероприятий подготовки к ОЗП
ежегодно в межотопительныйпериод


План проведения регламентных работ и эксплуатационные нормы представлены в таблице 1.11.
Таблица 1.11
	Наименование источника тепловой энергии
	Перечень регламентных работ
	Периодичность проведения регламентных работ
	Период проведения
	Норма затрат теплоносителя, V, м3

	Котельная БМК №1
	Подготовка к ОЗП
	ежегодно
	В межотопительный период
	н/д

	Котельная БМК №2
	Подготовка к ОЗП
	ежегодно
	В межотопительный период
	н/д

	Котельная БМК №3
	Подготовка к ОЗП
	ежегодно
	В межотопительный период
	н/д

	Котельная № 1,96 МВт
	Подготовка к ОЗП
	ежегодно
	В межотопительный период
	н/д

	Котельная № 19
	Подготовка к ОЗП
	ежегодно
	В межотопительный период
	н/д

	Котельная №2
	Подготовка к ОЗП
	ежегодно
	В межотопительный период
	н/д

	Котельная ТГУ-60
	Подготовка к ОЗП
	ежегодно
	В межотопительный период
	н/д

	Котельная ТГУ - 120
	Подготовка к ОЗП
	ежегодно
	В межотопительный период
	н/д

	Котельная ТГУ – 350 (Любытино)
	Подготовка к ОЗП
	ежегодно
	В межотопительный период
	н/д

	Котельная ТГУ – 350 (Зарубино)
	Подготовка к ОЗП
	ежегодно
	В межотопительный период
	н/д

	Котельная № 9 (резервная)
	Подготовка к ОЗП
	ежегодно
	В межотопительный период
	н/д

	Котельная № 6 (резервная)
	Подготовка к ОЗП
	ежегодно
	В межотопительный период
	н/д

	Котельная № 8 (резервная)
	Подготовка к ОЗП
	ежегодно
	В межотопительный период
	н/д

	Котельная №20
	Подготовка к ОЗП
	ежегодно
	В межотопительный период
	н/д


В соответствии с действующими техническими и нормативными документами планирование летних ремонтов осуществляется с учетом результатов испытаний: ежегодных на гидравлическую плотность, раз в пять лет на расчетную температуру и гидравлические потери, количество повреждений трубопроводов в период эксплуатации, срок эксплуатации.
В нормативы при транспортировке тепловой энергии входят – потери теплоносителя с утечкой, нормативные значения годовых тепловых потерь с утечкой теплоносителя, затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов, нормативные технологические затраты на заполнение, годовые тепловые потери через теплоизоляционные конструкции трубопроводов отопления и горячего водоснабжения.
Фактические потери тепловой энергии в тепловых сетях за 2017 год представлены в таблице 1.12.
Таблица 1.12
	Наименование котельной
	Потери тепловой энергии, Гкал

	Котельная БМК №1
	нет данных

	Котельная БМК №2
	нет данных

	Котельная БМК №3
	нет данных

	Котельная № 1,96 МВт
	нет данных

	Котельная № 19
	нет данных

	Котельная №2
	нет данных

	Котельная ТГУ-60
	нет данных

	Котельная ТГУ - 120
	нет данных

	Котельная ТГУ - 350
	нет данных

	Котельная ТГУ - 350
	нет данных

	Котельная №20
	нет данных


В настоящее время предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации тепловых сетей отсутствуют. 
Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям представлено в таблице 1.13.
Таблица 1.13
	Наименование котельной
	Показатель

	
	Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

	Котельная БМК №1
	Сварочные соединения стальная труба в стальную трубу.
Отпуск тепла на нужды отопления осуществляется от котельных качественным способом по температурному графику 95/70оС.
Круглосуточно за отопительный период

	Котельная БМК №2
	Сварочные соединения стальная труба в стальную трубу.
Отпуск тепла на нужды отопления осуществляется от котельных качественным способом по температурному графику 95/70оС.
Круглосуточно за отопительный период

	Котельная БМК №3
	Сварочные соединения стальная труба в стальную трубу.
Отпуск тепла на нужды отопления осуществляется от котельных качественным способом по температурному графику 95/70оС.
Круглосуточно за отопительный период

	Котельная № 1,96 МВт
	Сварочные соединения стальная труба в стальную трубу.
Отпуск тепла на нужды отопления осуществляется от котельных качественным способом по температурному графику 95/70оС.
Круглосуточно за отопительный период

	Котельная № 19
	Сварочные соединения стальная труба в стальную трубу.
Отпуск тепла на нужды отопления осуществляется от котельных качественным способом по температурному графику 95/70оС.
Круглосуточно за отопительный период

	Котельная №2
	Сварочные соединения стальная труба в стальную трубу.
Отпуск тепла на нужды отопления осуществляется от котельных качественным способом по температурному графику 95/70оС.
Круглосуточно за отопительный период

	Котельная ТГУ-60
	Сварочные соединения стальная труба в стальную трубу.
Отпуск тепла на нужды отопления осуществляется от котельных качественным способом по температурному графику 95/70оС.
Круглосуточно за отопительный период

	Котельная ТГУ - 120
	Сварочные соединения стальная труба в стальную трубу.
Отпуск тепла на нужды отопления осуществляется от котельных качественным способом по температурному графику 95/70оС.
Круглосуточно за отопительный период

	Котельная ТГУ - 350
	Сварочные соединения стальная труба в стальную трубу.
Отпуск тепла на нужды отопления осуществляется от котельных качественным способом по температурному графику 95/70оС.
Круглосуточно за отопительный период

	Котельная ТГУ - 350
	Сварочные соединения стальная труба в стальную трубу.
Отпуск тепла на нужды отопления осуществляется от котельных качественным способом по температурному графику 95/70оС.
Круглосуточно за отопительный период

	Котельная № 9 (резервная)
	Сварочные соединения стальная труба в стальную трубу.
Отпуск тепла на нужды отопления осуществляется от котельных качественным способом по температурному графику 95/70оС.
Круглосуточно за отопительный период

	Котельная № 6 (резервная)
	Сварочные соединения стальная труба в стальную трубу.
Отпуск тепла на нужды отопления осуществляется от котельных качественным способом по температурному графику 95/70оС.
Круглосуточно за отопительный период

	Котельная № 8 (резервная)
	Сварочные соединения стальная труба в стальную трубу.
Отпуск тепла на нужды отопления осуществляется от котельных качественным способом по температурному графику 95/70оС.
Круглосуточно за отопительный период

	Котельная №20
	Сварочные соединения стальная труба в стальную трубу.
Отпуск тепла на нужды отопления осуществляется от котельных качественным способом по температурному графику 95/70оС.
Круглосуточно за отопительный период


Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи представлен в таблице 1.14.
Таблица 1.14
	Наименование котельной
	Показатель

	
	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи
	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций
	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

	Котельная БМК №1
	При работе диспетчерской службы на территории Любытинского сп используются средства телефонной связи
	нет
	нет

	Котельная БМК №2
	
	нет
	нет

	Котельная БМК №3
	
	нет
	нет

	Котельная № 1,96 МВт
	
	нет
	нет

	Котельная № 19
	
	нет
	нет

	Котельная №2
	
	нет
	нет

	Котельная ТГУ-60
	
	нет
	нет

	Котельная ТГУ - 120
	
	нет
	нет

	Котельная ТГУ - 350
	
	нет
	нет

	Котельная ТГУ - 350
	
	нет
	нет

	Котельная № 9 (резервная)
	
	нет
	нет

	Котельная № 6 (резервная)
	
	нет
	нет

	Котельная № 8 (резервная)
	
	нет
	нет

	Котельная №20
	
	нет
	нет


Бесхозяйных тепловых сетей на территории Любытинского сельского поселения не выявлено.
[bookmark: _Toc507410686]1.4. Зоны действия источников тепловой энергии
На территории Любытинского сельского поселения расположено три зоны централизованного теплоснабжения.
1. Первая зона включает в себя котельные: 1,96 МВт, №8 (резервная) и сети отопления с. Зарубино;
2. Вторая зона включает в себя котельную №2 и сети отопления с. Шереховичи; 
3. Третья зона включает в себя котельные: ТГУ-120, ТГУ-350 и №6 (резервная) и сети отопления п. Любытино;
4. Четвертая зона включает в себя котельную №19 и сети отопления д. Большой Городок; 
5. Пятая зона включает в себя котельную БМК №1 и сети отопления п. Любытино; 
6. Шестая зона включает в себя котельную БМК №2 и сети отопления п. Любытино; 
7. Седьмая зона включает в себя котельную БМК №3 и сети отопления п. Любытино; 
8. Восьмая зона включает в себя котельную ТГУ-350, №9 (резервная) и сети отопления с. Зарубино; 
9. Девятая зона включает в себя котельную ТГУ-60 и сети отопления п. Любытино; 
10. Десятая зона включает в себя котельную №20 и сети отопления п. Любытино. 
Границы зон действия источников тепловой энергии представлены на рисунках 1.11-1.19.
[image: ]
Рисунок 1.11 Расположение и зона действия котельной 1,96 МВт с. Зарубино
[image: ]
Рисунок 1.12 Расположение и зона действия котельной №2 с. Шереховичи
[image: ]
Рисунок 1.13 Расположение и зона действия котельной ТГУ-120, ТГУ-350 и №6 п. Любытино
[image: ]
Рисунок 1.14 Расположение и зона действия котельной №19 д. Большой Городок
[image: ]
Рисунок 1.15 Расположение и зона действия котельной БМК №1 п. Любытино
[image: ]
Рисунок 1.16 Расположение и зона действия котельной БМК №2 п. Любытино
[image: ]
Рисунок 1.17 Расположение и зона действия котельной БМК №3 п. Любытино
[image: ]
Рисунок 1.18 Расположение и зона действия котельной ТГУ-350 с. Зарубино
[image: ]
Рисунок 1.19 Расположение и зона действия котельной ТГУ-60 п. Любытино

[bookmark: _Toc507410687]1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии
Объемы потребления тепловой энергии (мощности) с разделением по видам потребления на 2017 год по каждой котельной представлены в таблице 1.15.
Таблица 1.15
	Наименование источника теплоснабжения
	Нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	Средненедельная нагрузка ГВС, Гкал/ч
	Суммарная нагрузка, Гкал/ч

	2017 г.

	Котельная БМК №1
	0,825
	-
	-
	0,825

	Котельная БМК №2
	1,15
	-
	-
	1,15

	Котельная БМК №3
	0,145
	-
	-
	0,145

	Котельная № 1,96 МВт
	1,336
	1,336
	-
	-
	1,336
	1,336

	Котельная № 8 (резервная)
	1,336
	
	-
	-
	1,336
	

	Котельная № 19
	0,09
	-
	-
	0,09

	Котельная №2
	0,226
	-
	0,52
	0,746

	Котельная ТГУ-60
	0,041
	-
	-
	0,041

	Котельная ТГУ - 120
	0,102
	0,392
	-
	-
	0,102
	0,392

	Котельная ТГУ – 350 (Любытино)
	0,29
	
	-
	-
	0,29
	

	Котельная № 6 (резервная)
	0,392
	
	-
	-
	0,392
	

	Котельная ТГУ – 350 (Зарубино)
	0,224
	0,224
	-
	-
	0,224
	0,224

	Котельная № 9 (резервная)
	0,224
	
	
	
	0,224
	

	Котельная №20
	0,26
	-
	-
	0,26

	ИТОГО
	4,689
	-
	0,52
	5,209


Таблица 1.16
Тепловые нагрузки в разрезе котельных
	Населенный пункт
	Установленная мощность
	Располагаемая мощность
	Присоединённая нагрузка

	
	
	
	

	
	
	
	Всего 

	
	
	
	

	
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	Котельная БМК №1
	1,686
	1,72
	0,825

	Котельная БМК №2
	2,15
	2,15
	1,15

	Котельная БМК №3
	0,77
	0,77
	0,145

	Котельная № 1,96 МВт
	1,686
	1,686
	1,336

	Котельная № 8 (резервная)
	4,214
	2,84
	

	Котельная № 19
	0,774
	0,72
	0,09

	Котельная №2
	1,084
	0,92
	0,746

	Котельная ТГУ-60
	0,052
	0,052
	0,041

	Котельная ТГУ - 120
	0,104
	0,104
	0,392

	Котельная ТГУ – 350 (Любытино)
	0,301
	0,301
	

	Котельная № 6 (резервная)
	2,445
	2,32
	

	Котельная ТГУ – 350 (Зарубино)
	0,301
	0,301
	0,224

	Котельная № 9 (резервная)
	1,084
	0,96
	

	Котельная №20
	1,8
	1,8
	0,26

	Итого:
	18,451
	16,644
	5,209


Информация об условиях применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии отсутствует.
В таблице 1.17 представлены значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального за отопительный период и за год в целом.
Таблица 1.17
	Наименование Котельной микрорайона (поселка)
	Потребление тепловой энергии за 2017 год, Гкал

	
	Годовое
	в т.ч. отопительный период

	Котельная БМК №1
	2471,5
	2471,5

	Котельная БМК №2
	3306,8
	3306,8

	Котельная БМК №3
	489,6
	489,6

	Котельная № 1,96 МВт
	4314,9
	4314,9

	Котельная № 19
	286,96
	286,96

	Котельная №2
	993,45
	993,45

	Котельная ТГУ-60
	89,3
	89,3

	Котельная ТГУ - 120
	478,83
	478,83

	Котельная ТГУ – 350 (Любытино)
	889,6
	889,6

	Котельная ТГУ – 350 (Зарубино)
	702,4
	702,4

	Котельная № 9 (резервная)
	-
	-

	Котельная № 6 (резервная)
	-
	-

	Котельная № 8 (резервная)
	-
	-

	Котельная №20
	604,86
	604,86

	Итого:
	14628,2
	14628,2


[bookmark: _Toc369362686]Нормативы потребления коммунальных услуг для населения, проживающего в жилищном фонде всех форм собственности.
Таблица 1.18
Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление
	№ 
п/п
	Наименование коммунальных услуг
	Единица измерения
	Расчётные нормативы

	1
	На отопление жилых помещений
	Гкал на 1 кв.м. общей площади жилого помещения в месяц
	0,021


Расчет потребления тепловой энергии прочими и соц. объектами выполняется на основании тепловой нагрузки.
[bookmark: _Toc507410688]1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии
Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г., «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:
Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;
Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объёмов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);
Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.
Перечисленные величины указаны в таблице 1.19.
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Таблица 1.19
	№ п/п
	Наименование показателя
	Котельная №2
	Котельная БМК №2
	Котельная БМК №1
	Котельная ТГУ - 120
	Котельная ТГУ – 350, п. Любытино
	Котельная № 1,96 МВт
	Котельная ТГУ – 350, с. Зарубино
	Котельная БМК №3
	Котельная №19
	Котельная ТГУ - 60
	Котельная 20

	1
	Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии

	1.1
	Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч
	1,084
	2,15
	1,72
	0,104
	0,31
	1,686
	0,301
	0,77
	0,774
	0,052
	1,8

	1.2
	Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности
	0,164
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,054
	-
	-

	1.3
	Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч
	0,92
	2,15
	1,72
	0,104
	0,31
	1,686
	0,301
	0,77
	0,772
	0,052
	1,8

	1.4
	Расход тепла на собственные нужды, %
	1,77
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	0,83
	1,1
	1,1
	1,53
	1,1
	1,1

	1.5
	Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч
	0,877
	2,107
	1,686
	0,102
	0,295
	1,652
	0,295
	0,755
	0,705
	0,051
	1,765

	2
	Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.:

	2.1
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе:
	0,746
	1,15
	0,825
	0,102
	0,29
	1,336
	0,224
	0,145
	0,1
	0,041
	0,26

	2.1.1
	- на отопление
	0,226
	1,15
	0,825
	0,102
	0,29
	1,336
	0,224
	0,145
	0,1
	0,041
	0,26

	2.1.2
	- на вентиляцию
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.3
	- на системы ГВС
	0,52
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.4
	- пар на промышленные нужды 6-8 кгс/см2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.5
	- горячая вода на промышленные нужды (50о С)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, Гкал/год, в т.ч.: 
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2.2.1
	- затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2.3
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь)
	0,746
	1,15
	0,825
	0,102
	0,29
	1,336
	0,224
	0,145
	0,1
	0,041
	0,26

	2.4
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии)
	+0,131
	+0,957
	+0,861
	0
	+0,005
	+0,316
	+0,071
	+0,61
	+0,605
	+0,01
	+1,505



Резерв тепловой мощности на всех источниках Любытинского сельского поселения составляет 5,071 Гкал/ч.
Дефицит тепловой мощности на котельных Любытинского сельского поселения отсутствует. 
Возможность перераспределения резерва тепловой мощности в зоны действия котельных с дефицитом тепловой мощности есть только между котельными №6-ТГУ120-ТГУ350 (Любытино), №8-1,96МВт, №9-ТГУ350 (Зарубино). 
[bookmark: _Toc507410689]1.7. Балансы теплоносителя
Балансы производительности ВПУ котельных и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблице 1.20.

Таблица 1.20
	№ п/п
	Наименование показателя, размерность
	Котельная №2
	Котельная БМК №2
	Котельная БМК №1
	Котельная ТГУ - 120
	Котельная ТГУ – 350, п. Любытино
	Котельная № 1,96 МВт
	Котельная ТГУ – 350, с. Зарубино
	Котельная БМК №3
	Котельная № 19
	Котельная ТГУ - 60
	Котельная №20

	1
	Объем воды в системе теплоснабжения V, м3
	4,51
	23,21
	11,1
	0,56
	4,01
	28,79
	1,87
	2,69
	1,38
	0,10
	н/д

	2
	Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Потери располагаемой производительности, %
	26,28
	19,83
	17,11
	11,44
	15,91
	22,95
	18,76
	23,36
	24,22
	8,41
	н/д

	5
	Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	9.1
	- нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч
	0,011275
	0,058025
	0,027750
	0,0014
	0,01
	0,071975
	0,004675
	0,006725
	0,003450
	0,00025
	н/д

	9.2
	- сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.3
	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч
	0,03
	0,16
	0,08
	0,01
	0,03
	0,19
	0,02
	0,02
	0,01
	0,0001
	н/д

	н/д – данные отсутствуют



В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п.6.17) в системах теплоснабжения аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой и не влияет на производительность ВПУ.
[bookmark: _Toc507410690]1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
Характеристика топлива, используемого на источниках теплоснабжения, представлена в таблице 1.21.
Таблица 1.21
	Показатели
	Основное топливо

	
	проектное
	фактическое

	Котельная№2, с. Шереховичи

	Вид топлива
	уголь
	уголь

	Марка топлива
	ДР
	ДР

	Калорийность топлива
	5342
	5342

	Расход топлива нормативный / фактический
	472,67
	588,50

	Поставщик топлива
	ООО «ТК «СибирьЭнергоРесурс»
	ООО «ТК «СибирьЭнергоРесурс»

	Способ доставки на котельную
	РЖД
	РЖД

	Откуда осуществляется поставка
	Сибирь
	Сибирь

	Периодичность поставки
	ежеквартально
	ежеквартально

	

	Котельная №19, д. Большой Городок

	Вид топлива
	уголь
	уголь

	Марка топлива
	ДР
	ДР

	Калорийность топлива
	5342
	5342

	Расход топлива нормативный / фактический
	116,58
	130,5

	Поставщик топлива
	ООО «ТК «СибирьЭнергоРесурс»
	ООО «ТК «СибирьЭнергоРесурс»

	Способ доставки на котельную
	РЖД
	РЖД

	Откуда осуществляется поставка
	Сибирь
	Сибирь

	Периодичность поставки
	ежеквартально
	ежеквартально

	

	Котельная БМК №1, п. Любытино

	Вид топлива
	газ
	газ

	Марка топлива
	ОК 005-93
	ОК 005-93

	Калорийность топлива
	8137
	8137

	Расход топлива нормативный / фактический
	338,83
	329,52

	Поставщик топлива
	ПАО «Газпром» 
	ПАО «Газпром»

	Способ доставки на котельную
	По общему газопроводу
	По общему газопроводу

	Откуда осуществляется поставка
	Серпухов-Ленинград
	Серпухов-Ленинград

	Периодичность поставки
	постоянно
	постоянно

	

	Котельная БМК №2, п. Любытино 

	Вид топлива
	газ
	газ

	Марка топлива
	ОК 005-93
	ОК 005-93

	Калорийность топлива
	8137
	8137

	Расход топлива нормативный / фактический
	453,33
	447,60

	Поставщик топлива
	ПАО «Газпром» 
	ПАО «Газпром»

	Способ доставки на котельную
	По общему газопроводу
	По общему газопроводу

	Откуда осуществляется поставка
	Серпухов-Ленинград
	Серпухов-Ленинград

	Периодичность поставки
	постоянно
	постоянно

	

	Котельная БМК №3, п. Любытино

	Вид топлива
	газ
	газ

	Марка топлива
	ОК 005-93
	ОК 005-93

	Калорийность топлива
	8137
	8137

	Расход топлива нормативный / фактический
	67,11
	59,49

	Поставщик топлива
	ПАО «Газпром» 
	ПАО «Газпром»

	Способ доставки на котельную
	По общему газопроводу
	По общему газопроводу

	Откуда осуществляется поставка
	Серпухов-Ленинград
	Серпухов-Ленинград

	Периодичность поставки
	постоянно
	постоянно

	

	Котельная ТГУ 350, п. Любытино

	Вид топлива
	газ
	газ

	Марка топлива
	ОК 005-93
	ОК 005-93

	Калорийность топлива
	8137
	8137

	Расход топлива нормативный / фактический
	120,48
	114,83

	Поставщик топлива
	ПАО «Газпром» 
	ПАО «Газпром»

	Способ доставки на котельную
	По общему газопроводу
	По общему газопроводу

	Откуда осуществляется поставка
	Серпухов-Ленинград
	Серпухов-Ленинград

	Периодичность поставки
	постоянно
	постоянно

	

	Котельная ТГУ120, п. Любытино

	Вид топлива
	газ
	газ

	Марка топлива
	ОК 005-93
	ОК 005-93

	Калорийность топлива
	8137
	8137

	Расход топлива нормативный / фактический
	34,78
	29,94

	Поставщик топлива
	ПАО «Газпром» 
	ПАО «Газпром»

	Способ доставки на котельную
	По общему газопроводу
	По общему газопроводу

	Откуда осуществляется поставка
	Серпухов-Ленинград
	Серпухов-Ленинград

	Периодичность поставки
	постоянно
	постоянно

	

	Котельная ТГУ 60, п. Любытино

	Вид топлива
	газ
	газ

	Марка топлива
	ОК 005-93
	ОК 005-93

	Калорийность топлива
	8137
	8137

	Расход топлива нормативный / фактический
	13,36
	14,54

	Поставщик топлива
	ПАО «Газпром» 
	ПАО «Газпром»

	Способ доставки на котельную
	По общему газопроводу
	По общему газопроводу

	Откуда осуществляется поставка
	Серпухов-Ленинград
	Серпухов-Ленинград

	Периодичность поставки
	постоянно
	постоянно

	

	Котельная 1,96 МВт, с. Зарубино

	Вид топлива
	газ
	газ

	Марка топлива
	ОК 005-93
	ОК 005-93

	Калорийность топлива
	8137
	8137

	Расход топлива нормативный / фактический
	605,56
	555,93

	Поставщик топлива
	ПАО «Газпром» 
	ПАО «Газпром»

	Способ доставки на котельную
	По общему газопроводу
	По общему газопроводу

	Откуда осуществляется поставка
	Серпухов-Ленинград
	Серпухов-Ленинград

	Периодичность поставки
	постоянно
	постоянно

	

	Котельная ТГУ 350, с. Зарубино

	Вид топлива
	газ
	газ

	Марка топлива
	ОК 005-93
	ОК 005-93

	Калорийность топлива
	8137
	8137

	Расход топлива нормативный / фактический
	95,13
	89,78

	Поставщик топлива
	ПАО «Газпром» 
	ПАО «Газпром»

	Способ доставки на котельную
	По общему газопроводу
	По общему газопроводу

	Откуда осуществляется поставка
	Серпухов-Ленинград
	Серпухов-Ленинград

	Периодичность поставки
	постоянно
	постоянно

	Котельная ТГУ 350, с. Зарубино

	Вид топлива
	уголь
	уголь

	Марка топлива
	ДР
	ДР

	Калорийность топлива
	5342
	5342

	Расход топлива нормативный / фактический
	Нормативный расход – 177,26
	Фактический расход – 169,95

	Поставщик топлива
	ООО «ТК «СибирьЭнергоРесурс»
	ООО «ТК «СибирьЭнергоРесурс»

	Способ доставки на котельную
	РЖД
	РЖД

	Откуда осуществляется поставка
	Сибирь
	Сибирь

	Периодичность поставки
	ежеквартально
	ежеквартально


Резервное и аварийное топливо отсутствует.
Сложности с обеспечением теплоисточников топливом в периоды расчетных температур наружного воздуха в поселении отсутствуют.
Максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования котельных на территории Любытинского сельского поселения, произведены в таблице 1.22.

Таблица 1.22
	Наименование
	Ед. изм.
	Источник теплоснабжения

	
	
	Котельная №2
	Котельная №19
	Котельная БМК№1 (Любытино)
	Котельная БМК №2(п. Любытино)
	Котельная БМК №3 (п. Любытино)
	Котельная ТГУ350 (Любытино)
	Котельная ТГУ 120 
	Котельная ТГУ 60
	Котельная ТГУ350 (Зарубино
	Котельная Котельная 1,96 МВт
	Котельная №20

	Плановое производство тепловой энергии (всего)
	Гкал
	993,45
	286,96
	2471,5
	3306,8
	489,6
	889,58
	256,77
	99,21
	702,4
	4314,9
	604,86

	КПД котельной при работе на 
	%
	38,4
	45,7
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	50,4

	Фактический удельный расход удельного топлива
	кг.у.т./Гкал
	372,79
	317,58
	160,5
	160,5
	160,5
	158,56
	158,56
	157,69
	158,56
	163,85
	317,58

	Вид основного топлива
	
	уголь
	уголь
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	уголь

	Вид резервного топлива
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Вид аварийного топлива
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Калорийный эквивалент основного топлива
	-
	0,77
	0,77
	1,158
	1,158
	1,158
	1,158
	1,158
	1,158
	1,158
	1,158
	0,77

	Годовой расход условного топлива
	т.у.т
	363,94
	89,77
	392,36
	524,96
	77,72
	139,52
	40,27
	15,47
	110,16
	701,24
	189,22

	Годовой расход натурального топлива 
	тыс.м3
	472,65
	116,58
	338,82
	453,33
	67,11
	120,48
	34,78
	13,36
	95,13
	605,56
	249,79




[bookmark: _Toc507410691]1.9. Надежность теплоснабжения
В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.28») для:
· источника теплоты Рит = 0,97;
· тепловых сетей Ртс = 0,9;
· потребителя теплоты Рпт = 0,99;
· СЦТ в целом Рсцт = 0,90,970,99 = 0,86.
Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением следующего алгоритма:
1. Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.
2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.
3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.
4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:
· средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);
· средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;
· средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;
· средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;
· средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.
Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя , который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час].
Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:
 

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке,  [1/час], где  - протяженность каждого участка, [км]. 
Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла: 

где  - срок эксплуатации участка [лет]. 
Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра : при она монотонно убывает, при  - возрастает; при функция принимает вид . А  - это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.
Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:

На рисунке 1.20 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. 
[image: ]
Рисунок 1.20
При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:
· она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;
· в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.
5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».
6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

где  - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время  в часах, после наступления исходного события, 0С;
 - время отсчитываемое после начала исходного события, ч;
 - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, 0С;
 - температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени , 0С;
 - подача теплоты в помещение, Дж/ч;
 - удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч×0С);
 - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.
Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12⁰С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при имеет следующий вид:

где  - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 0С для жилых зданий);
7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. 
В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей, рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

где  - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;
 - расстояние между секционирующими задвижками, м;
 - условный диаметр трубопровода, м.
Расчет рекомендуется выполнять для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента: 
вычисляется время ликвидации повреждения на i -том участке;
по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта;
вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;
вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12 0С.



вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента

Оценку недоотпуска тепловой энергии потребителям рекомендуется вычислять в соответствии с формулой

где  - среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, по другому, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч
 - продолжительность отопительного периода, час;
 - вероятность отказа теплопровода.
За всё время работы теплоснабжающего предприятия не было ни одной серьёзной аварии, повлекшей глобальное отключение потребителей от теплоснабжения. Отказов оборудования источников теплоснабжения не происходило.
[bookmark: _Toc507410692]1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит информация:
а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);
б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности):
в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным н иным утвержденным стандартам качества:
г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации:
д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения:
е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг:
ж) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.
В Любытинском сельском поселении регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения по состоянию на 01.01.2018 осуществляет ООО «ТК Новгородская» и Филиал НАО «ТЭК» «ТЭК Новгородский».
Подробная информация по технико-экономическим показателям ООО «ТК Новгородская» и Филиал НАО «ТЭК» «ТЭК Новгородский» не предоставлена.
[bookmark: _Toc507410693][bookmark: _GoBack]1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
Утвержденные тарифы на отпуск тепловой энергии на территории Любытинского сельского поселения представлены в таблице 1.23.
Таблица 1.23
	Наименование котельной
	Снабжающая организация
	Приказ
	Период
	Величина тарифа для населения с НДС, руб./Гкал

	Котельная БМК №1
	ООО «ТК Новгородская»
	Постановление КЦиТП №50/5 от 10.12.15
	2017г
	01.01-30.06
	2377,61

	
	
	
	
	01.07-31.12
	2472,71

	
	
	Постановление КЦиТП №46/4 от 06.12.17
	2018г
	01.01-30.06
	2472,71

	
	
	
	
	01.07-31.12
	2621,07

	Котельная БМК №2
	ООО «ТК Новгородская»
	Постановление КЦиТП №50/5 от 10.12.15
	2017г
	01.01-30.06
	2377,61

	
	
	
	
	01.07-31.12
	2472,71

	
	
	Постановление КЦиТП №46/4 от 06.12.17
	2018г
	01.01-30.06
	2472,71

	
	
	
	
	01.07-31.12
	2621,07

	Котельная БМК №3
	ООО «ТК Новгородская»
	Постановление КЦиТП №50/5 от 10.12.15
	2017г
	01.01-30.06
	2377,61

	
	
	
	
	01.07-31.12
	2472,71

	
	
	Постановление КЦиТП №46/4 от 06.12.17
	2018г
	01.01-30.06
	2472,71

	
	
	
	
	01.07-31.12
	2621,07

	Котельная № 1,96 МВт
	ООО «ТК Новгородская»
	Постановление КЦиТП №50/5 от 10.12.15
	2017г
	01.01-30.06
	2377,61

	
	
	
	
	01.07-31.12
	2472,71

	
	
	Постановление КЦиТП №46/4 от 06.12.17
	2018г
	01.01-30.06
	2472,71

	
	
	
	
	01.07-31.12
	2621,07

	Котельная № 19
	ООО «ТК Новгородская»
	Постановление КЦиТП №50/5 от 10.12.15
	2017г
	01.01-30.06
	2377,61

	
	
	
	
	01.07-31.12
	2472,71

	
	
	Постановление КЦиТП №46/4 от 06.12.17
	2018г
	01.01-30.06
	2472,71

	
	
	
	
	01.07-31.12
	2621,07

	Котельная №2
	ООО «ТК Новгородская»
	Постановление КЦиТП №50/5 от 10.12.15
	2017г
	01.01-30.06
	2377,61

	
	
	
	
	01.07-31.12
	2472,71

	
	
	Постановление КЦиТП №46/4 от 06.12.17
	2018г
	01.01-30.06
	2472,71

	
	
	
	
	01.07-31.12
	2621,07

	Котельная ТГУ-60
	ООО «ТК Новгородская»
	Постановление КЦиТП №50/5 от 10.12.15
	2017г
	01.01-30.06
	2377,61

	
	
	
	
	01.07-31.12
	2472,71

	
	
	Постановление КЦиТП №46/4 от 06.12.17
	2018г
	01.01-30.06
	2472,71

	
	
	
	
	01.07-31.12
	2621,07

	Котельная ТГУ - 120
	ООО «ТК Новгородская»
	Постановление КЦиТП №50/5 от 10.12.15
	2017г
	01.01-30.06
	2377,61

	
	
	
	
	01.07-31.12
	2472,71

	
	
	Постановление КЦиТП №46/4 от 06.12.17
	2018г
	01.01-30.06
	2472,71

	
	
	
	
	01.07-31.12
	2621,07

	Котельная ТГУ – 350 (Любытино)
	ООО «ТК Новгородская»
	Постановление КЦиТП №50/5 от 10.12.15
	2017г
	01.01-30.06
	2377,61

	
	
	
	
	01.07-31.12
	2472,71

	
	
	Постановление КЦиТП №46/4 от 06.12.17
	2018г
	01.01-30.06
	2472,71

	
	
	
	
	01.07-31.12
	2621,07

	Котельная ТГУ – 350 (Зарубино)
	ООО «ТК Новгородская»
	Постановление КЦиТП №50/5 от 10.12.15
	2017г
	01.01-30.06
	2377,61

	
	
	
	
	01.07-31.12
	2472,71

	
	
	Постановление КЦиТП №46/4 от 06.12.17
	2018г
	01.01-30.06
	2472,71

	
	
	
	
	01.07-31.12
	2621,07

	Котельная №20
	Филиал НАО «ТЭК» «ТЭК Новгородский»
	Постановление КЦиТП №50/5 от 10.12.15
	2017г
	01.01-30.06
	2377,61

	
	
	
	
	01.07-31.12
	2472,71

	
	
	Постановление КЦиТП №46/4 от 06.12.17
	2018г
	01.01-30.06
	2472,71

	
	
	
	
	01.07-31.12
	2621,07


Информация о тарифах в сфере теплоснабжения Любытинского сельского поселения представлена в таблице 1.24.
Таблица 1.24
	Показатель
	Котельные ООО «ТК Новгородская»
	Котельные Филиал НАО «ТЭК» «ТЭК Новгородский»

	Структура тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения. 
	На основании фактических затрат
	На основании фактических затрат

	Размер платы за подключение к системе теплоснабжения
	Нет платы за подключение к системе теплоснабжения
	Нет платы за подключение к системе теплоснабжения

	Размер платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей
	Нет размера платы за услуги
	Нет размера платы за услуги



[bookmark: _Toc507410694]1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа
Проведя анализ существующего положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения, указанных выше, выявлены следующие проблемы организации качественного теплоснабжения:
· отсутствие коммерческих приборов учета тепловой энергии на котельных и у потребителей;
· отсутствие автоматизации; 
· отсутствие качественной гидравлической наладки тепловых сетей;
· низкий запас мощности на многих котельных.
Из анализа существующего положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения, указанных выше, выявлены следующие проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения:
· удельные потери давления на некоторых зауженных участков тепловой сети;
· отсутствуют резервированные участки.
Развитие систем теплоснабжения (источников тепловой энергии) - стремление максимально реализовать мощность источника тепловой энергии нетто при минимальных затратах, достигнутых путем использования оборудования (котлы) имеющего высокий КПД и энергоэффективность, снижением потерь тепловой энергии, теплоносителя и электроэнергии при транспорте, а также рациональное использование тепловой энергии и теплоносителя.
Система теплоснабжения в муниципальном образовании не развивается из-за следующих причин: 
1. Старение основных фондов материально и морально. 
2. Трубы в сельском поселении находятся в удовлетворительном состоянии.


[bookmark: _Toc507410695]ГЛАВА 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc384572498][bookmark: _Toc389669311][bookmark: _Toc391891974]Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения
Базовые тепловые нагрузки Любытинского сельского поселения на 2017 год представлены в таблице 2.1.
Таблица 2.1
	Наименование источника теплоснабжения
	Нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Средненедельная нагрузка ГВС, Гкал/ч
	Суммарная нагрузка, Гкал/ч

	Котельная БМК №1
	0,825
	-
	0,825

	Котельная БМК №2
	1,15
	-
	1,15

	Котельная БМК №3
	0,145
	-
	0,145

	Котельная № 1,96 МВт
	1,336
	1,336
	-
	1,336
	1,336

	Котельная № 8 (резервная)
	1,336
	
	-
	1,336
	

	Котельная № 19
	0,09
	-
	0,09

	Котельная №2
	0,226
	0,52
	0,746

	Котельная ТГУ-60
	0,041
	-
	0,041

	Котельная ТГУ - 120
	0,102
	0,392
	-
	0,102
	0,392

	Котельная ТГУ – 350 (Любытино)
	0,29
	
	-
	0,29
	

	Котельная № 6 (резервная)
	0,392
	
	-
	0,392
	

	Котельная ТГУ – 350 (Зарубино)
	0,224
	0,224
	-
	0,224
	0,224

	Котельная № 9 (резервная)
	0,224
	
	
	0,224
	

	Котельная №20
	0,26
	-
	0,26

	ИТОГО
	4,689
	0,52
	5,209


Суммарная максимально часовая тепловая нагрузка потребителей, подключенных к системе теплоснабжения котельной на 01.01.2018 года, составляет 5,209 Гкал/ч. 
Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий
Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», прогнозируемые приросты на каждом этапе площади строительных фондов должны быть сгруппированы по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии.
Генеральным планом Любытинского сельского поселения предусматривается строительство жилых домов как на территориях со сложившейся застройкой за счет сноса ветхого жилищного фонда, так и на свободных от застройки территориях.
Жилые зоны
Территория жилой зоны при перспективном планировании увеличивается с 1678,0 га до 4234,0 га в основном за счет второго жилья и дач. Из них 4185,5 га – (2,61 % территории поселения) приходится на индивидуальную жилую застройку и 48,5 га – (0,03 % территории поселения) на смешанную застройку индивидуальными жилыми домами, блокированными жилыми домами, многоквартирными жилыми домами не выше 3-х этажей.
Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности самого села.
Сводные данные, предоставленные администрацией сельского поселения, свидетельствуют, что в настоящее время общая площадь жилого фонда рабочего поселка Любытино составляет 94,2 тыс. м2, села Зарубино – 47,3 тыс. м2. Ветхое и аварийное жилье отсутствует.
Рабочий поселок Любытино
Расчет объемов жилищного строительства рабочего поселка Любытино: 
Таблица 2.2
	№ 
п/п.
	Показатель
	Единицы измерения
	Расчетный срок

	1
	Проектная численность населения
	чел.
	3100

	2
	Средняя жилищная обеспеченность
	м2/чел.
	36

	3
	Итого потребный жилищный фонд
	тыс.м2
	111,6

	4
	Существующий жилищный фонд
	тыс.м2
	94,2

	5
	Убыль существующего жилищного фонда
	тыс.м2
	-

	6
	Сохраняемый жилищный фонд
	тыс.м2
	94,2

	7
	Объем нового жилищного строительства
	тыс.м2
	17,4

	7.1
	из них на территориях:
 - на свободных 
	тыс.м2
	17,4

	7.2
	 - на реконструируемых 
	тыс.м2
	-

	8
	Потребность в территориях для:
 жилищного строительства - всего
	га
	23,1

	8.1
	в том числе: 
 - свободных
	га
	23,1

	8.2
	 - реконструируемых
	га
	-


Расчетный срок. Структура жилищного строительства по видам
Таблица 2.3
	Виды застройки
	%
	в тыс.м2
	в том числе

	
	
	
	На реконструируемых
территориях
	На свободных
территориях

	- объекты индивидуального жилищного строительства с земельным участком
	44,2
	7,67
	-
	7,67

	- малоэтажная застройка
	55,8
	9,7
	-
	9,7

	ИТОГО
	100
	17,4
	-
	17,4


Для размещения 17,4 тыс.м2 потребуется территория 23,1 га. 
Расчет потребности в свободных территориях приводится ниже:
Таблица 2.4
	Виды застройки
	Новое строительство, тыс.м2
	Средняя плотность
застройки
м2 /га
	Потребные территории
кварталов, га

	- объекты индивидуального жилищного строительства с земельным участком
	7,67
	510
	15,04

	- малоэтажная застройка
	9,7
	1200
	8,08

	Итого
	17,4
	-
	23,1


Сводные данные по размещению и объемам нового жилищного строительства р.п. Любытино на расчетный срок.
Таблица 2.5
	Кварталы
	Территории
кварталов
га
	Население
тыс.чел.
	Всего (тыс. м2 общей площади)
	В том числе:

	
	
	
	
	малоэтажная застройка
	индивидуальная застройка домами с земельным участком

	Новые территории

	1 квартал перспективной жилой застройки
	3,57
	0,051
	1,82
	-
	1,82

	2 квартал перспективной жилой застройки
	1,42
	0,020
	0,72
	-
	0,72

	3 квартал перспективной жилой застройки
	3,62
	0,051
	1,85
	-
	1,85

	4 квартал перспективной жилой застройки
	3,95
	0,056
	2,01
	-
	2,01

	5 квартал перспективной жилой застройки
	1,27
	0,018
	0,65
	-
	0,65

	6 квартал перспективной жилой застройки
	1,21
	0,017
	0,62
	-
	0,62

	7 квартал перспективной жилой застройки
	1,03
	0,034
	1,24
	1,24
	-

	8 квартал перспективной жилой застройки
	3,41
	0,114
	4,09
	4,09
	-

	9 квартал перспективной жилой застройки
	3,64
	0,121
	4,37
	4,37
	-

	Итого:
	23,12
	0,482
	17,37
	9,7
	7,67

	Реконструируемые территории

	
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего
	23,12
	0,482
	17,37
	9,7
	7,67


Село Зарубино
Расчет объемов жилищного строительства села Зарубино: 
Таблица 2.6
	№ п/п.
	Показатель
	Единицы измерения
	Расчетный срок

	1
	Проектная численность населения
	чел.
	1450

	2
	Средняя жилищная обеспеченность
	м2/чел.
	36

	3
	Итого потребный жилищный фонд
	тыс.м2
	52,2

	4
	Существующий жилищный фонд
	тыс.м2
	47,3

	5
	Убыль существующего жилищного фонда
	тыс.м2
	-

	6
	Сохраняемый жилищный фонд
	тыс.м2
	47,3

	7
	Объем нового жилищного строительства
	тыс.м2
	4,9

	7.1
	из них на территориях:
 - на свободных 
	тыс.м2
	4,9

	7.2
	 - на реконструируемых 
	тыс.м2
	-

	8
	Потребность в территориях для:
 жилищного строительства - всего
	га
	8,3

	8.1
	в том числе: 
 - свободных
	га
	8,3

	8.2
	 - реконструируемых
	га
	-


Расчетный срок. Структура жилищного строительства по видам
Таблица 2.7
	Виды застройки
	%
	в тыс.м2
	в том числе

	
	
	
	На реконструируе-мых территориях
	На свободных
территориях

	- объекты индивидуального жилищного строительства с земельным участком 
	100
	4,65
	-
	4,65

	- малоэтажная застройка
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО
	100
	4,65
	-
	4,65


Для размещения 4,9 тыс.м2 потребуется 8,3 га свободных территорий. Объем нового жилищного строительства – 4,65 тыс.м2 - должен разместиться на свободных территориях (8,3 га), оставшиеся 0,25 тыс.м2 за счет уплотнения существующей застройки.
Расчет потребности в свободных территориях приводится ниже:
Таблица 2.8
	Виды застройки
	Новое строительство, тыс.м2
	Средняя плотность
застройки
м2/га
	Потребные территории
кварталов, га

	- объекты индивидуального жилищного строительства с земельным участком 
	4,65
	560
	8,3

	- малоэтажная застройка
	-
	-
	-

	Итого
	4,65
	
	8,3


Сводные данные по размещению и объемам нового жилищного строительства с. Зарубино на расчетный срок.


Таблица 2.9
	Кварталы
	Территории
кварталов
га
	Население
тыс.чел.
	Всего (тыс. м2 общей площади)
	В том числе:

	
	
	
	
	малоэтажная застройка
	индивидуальная застройка домами с земельным участком

	Новые территории

	1 квартал перспективной жилой застройки
	4,1
	0,064
	2,30
	
	2,30

	2 квартал перспективной жилой застройки
	2,2
	0,034
	1,23
	
	1,23

	3 квартал перспективной жилой застройки
	1.1
	0,017
	0,62
	
	0,62

	4 квартал перспективной жилой застройки
	0,9
	0,014
	0,50
	
	0,50

	Итого:
	8,3
	0.129
	4,65
	-
	4,65

	Реконструируемые территории

	
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего
	8,3
	0.129
	4,65
	-
	4,65


В принципе объемы жилищного строительства, рассчитанные для Любытинского сельского поселения, не высоки, учитывая темпы ввода жилья последнего времени, и необходимы для того чтобы удержать молодежь в населенных пунктах.
На основании расчета сформирована «Схема градостроительного развития системы общественных центров и размещения учреждений и предприятий обслуживания, градостроительной реорганизации производственных территорий», на которой отражены зоны планируемого размещения учреждений культурно-бытового обслуживания:
Поселок Любытино
· культурно-спортивный комплекс (КСК) на 300 мест. Запроектирован с таким расчетом, чтобы его строительство можно было вести поэтапно. Здание культурно – спортивного комплекса объединяет в себе несколько блоков:
· культурно–образовательный (актовый зал, помещение для театральных, танцевальных, музыкальных кружков, танцевальный зал, библиотека);
· спортивный (площадки для занятий спортом, помещения для спортивных секций, бассейн, боулинг);
· развлекательный (кинозал, дискотека, бар на 12 мест, который днем может работать как детское кафе);
· интернет-кафе.
· аквапарк
· больница
· комбинат бытового обслуживания (КБО).
Село Зарубино
· культурно-спортивный комплекс (КСК) на 150 мест. Запроектирован с таким расчетом, чтобы его строительство можно было вести поэтапно. Здание культурно – спортивного комплекса объединяет в себе несколько блоков:
· культурно–образовательный (актовый зал, помещение для театральных, танцевальных, музыкальных кружков, танцевальный зал, библиотека);
· спортивный (площадки для занятий спортом, помещения для спортивных секций, бассейн, боулинг);
· развлекательный (кинозал, дискотека, бар на 6 мест, который днем может работать как детское кафе);
· интернет-кафе.
Прогноз спроса на тепло для целей отопления и горячего водоснабжения
Потребность в тепле определена согласно заданию и СНиП 2.04.07-86*.
Укрупненные показатели теплового потока приняты с учетом внедрения энергосберегающих мероприятий. 
Исходные данные:
Этажность   1-2
m  -  количество жителей - чел
А -  общая площадь зданий - м2 
tн.о.=-29°С — расчетная температура отопительного периода
qо=164,6 Вт/м2 - укрупненный показатель максимального теплового потока  на отопление  (СНиП 2.04.07-86 прил.2)
qh =376 Вт/м2 — укрупненный показатель среднего теплового потока на горячее водоснабжение (СНиП 2.04.07-86 прил. 3).
Расчетные показатели:
1.Максимальный тепловой поток
Qomax=go х А х (1+к1) (Вт)
к1 — коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление
К1=0,25 общественных зданий.
2.Максимальный тепловой поток на вентиляцию общественных зданий
Qvmax=k1х k2 х qo х А(Вт)
к2  -  коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий.
К2=0,6
3.Максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение
Qhmax=qh х m х 2,4(Вт)
Результаты расчетов сведены в таблицу №72.







118

Таблица 2.10
Любытинское сельское поселение
	№
квартала
	Кате-
гория
зданий
	Этаж-
ность
	А,
м2
	m,
чел
	qо,
Вт
	Жилые здания
	Обществ. и пром. здания
	Qсум.,
МВт
	Над-ка
10%
МВт
	Qсум.,
Гкалл/ч

	
	
	
	
	
	
	Qоmax
МВт
	Qhm,
МВт
	Qоmax,
МВт
	Qvmax,
МВт
	Qhm,
МВт
	
	
	

	с. Зарубино

	1
	Жил.
	1-2эт
	2300
	64
	176.2
	0.405
	0.056
	0.000
	0.000
	0.000
	0.461
	0.508
	0.436

	2
	Жил.
	1-2эт
	1230
	34
	176.2
	0.217
	0.030
	0.000
	0.000
	0.000
	0.247
	0.271
	0.233

	5
	Oбщ.
	1-2эт
	930
	50
	176.2
	0.000
	0.000
	0.205
	0.025
	0.054
	0.284
	0.312
	0.268

	БМК №1
	0.622
	0.086
	0.205
	0.025
	0.054
	0.992
	1.091
	0.938

	3
	Жил.
	1-2эт
	620
	17
	176.2
	0.109
	0.015
	0.000
	0.000
	0.000
	0.124
	 
	 

	4
	Жил.
	1-2эт
	500
	14
	176.2
	0.088
	0.012
	0.000
	0.000
	0.000
	0.100
	 
	 

	Индивидуальные котлы
	0.197
	0.027
	0.000
	0.000
	0.000
	0.225
	0.000
	0.000

	6
	Oбщ.
	1-2эт
	430
	0
	176.2
	0.000
	0.000
	0.095
	0.011
	0.000
	0.106
	 
	 

	7
	Oбщ.
	1-2эт
	640
	0
	176.2
	0.000
	0.000
	0.141
	0.017
	0.000
	0.158
	 
	 

	8
	Oбщ.
	1-2эт
	790
	0
	176.2
	0.000
	0.000
	0.174
	0.021
	0.000
	0.195
	 
	 

	АИТы
	0.000
	0.000
	0.410
	0.049
	0.000
	0.459
	0.000
	0.000

	ИТОГО с. Зарубино
	0.819
	0.113
	0.614
	0.074
	0.054
	1.675
	1.091
	0.938

	р.п. Любытино

	1
	Жил.
	1-2эт
	1820
	51
	176.2
	0.321
	0.045
	0.000
	0.000
	0.000
	0.365
	 
	 

	2
	Жил.
	1-2эт
	720
	20
	176.2
	0.127
	0.018
	0.000
	0.000
	0.000
	0.144
	 
	 

	6
	Жил.
	1-2эт
	620
	17
	176.2
	0.109
	0.015
	0.000
	0.000
	0.000
	0.124
	 
	 

	5
	Жил.
	1-2эт
	650
	18
	176.2
	0.115
	0.016
	0.000
	0.000
	0.000
	0.130
	 
	 

	Индивидуальные котлы
	0.671
	0.093
	0.000
	0.000
	0.000
	0.764
	0.000
	0.000

	11
	Oбщ.
	1-2эт
	2110
	0
	176.2
	0.000
	0.000
	0.465
	0.056
	0.000
	0.520
	 
	 

	АИТы
	0.000
	0.000
	0.465
	0.056
	0.000
	0.520
	0.000
	0.000

	3
	Жил.
	1-2эт
	1850
	51
	176.2
	0.326
	0.045
	0.000
	0.000
	0.000
	0.371
	0.408
	0.351

	4
	Жил.
	1-2эт
	2010
	56
	176.2
	0.354
	0.049
	0.000
	0.000
	0.000
	0.403
	0.444
	0.382

	7
	Жил.
	1-2эт
	1240
	34
	176.2
	0.218
	0.030
	0.000
	0.000
	0.000
	0.248
	0.273
	0.235

	8
	Жил.
	1-2эт
	4090
	114
	176.2
	0.721
	0.100
	0.000
	0.000
	0.000
	0.821
	0.903
	0.776

	9
	Жил.
	1-2эт
	4370
	121
	176.2
	0.770
	0.106
	0.000
	0.000
	0.000
	0.876
	0.964
	0.829

	10
	Oбщ.
	1-2эт
	380
	0
	176.2
	0.000
	0.000
	0.084
	0.010
	0.000
	0.094
	0.103
	0.089

	17
	Oбщ.
	1-2эт
	1910
	35.3
	176.2
	0.000
	0.000
	0.421
	0.050
	0.038
	0.509
	0.560
	0.482

	БМК №2
	2.389
	0.330
	0.504
	0.061
	0.038
	3.323
	3.655
	3.143

	12
	Oбщ.
	1-2эт
	110
	100
	176.2
	0.000
	0.000
	0.024
	0.003
	0.108
	0.135
	0.149
	0.128

	БМК №3
	0.000
	0.000
	0.024
	0.003
	0.108
	0.135
	0.149
	0.128

	13
	Oбщ.
	1-2эт
	1530
	100
	176.2
	0.000
	0.000
	0.337
	0.040
	0.108
	0.486
	0.534
	0.459

	14
	Oбщ.
	1-2эт
	1930
	100
	176.2
	0.000
	0.000
	0.425
	0.051
	0.108
	0.584
	0.643
	0.553

	БМК №4
	0.000
	0.000
	0.762
	0.091
	0.216
	1.070
	1.177
	1.012

	ИТОГО р.п.Любытино
	3.061
	0.423
	1.755
	0.211
	0.363
	5.813
	4.981
	4.283

	ВСЕГО Любытинское СП
	3.880
	0.537
	2.370
	0.284
	0.417
	7.488
	6.072
	5.221




При отсутствии централизованного источника тепловой энергии устройство автономного теплоснабжения является единственно возможным способом обеспечения теплом и горячей водой конкретного объекта. Поэтому довольно широкое распространение получают автономные (домовые) котельные, главным образом с использованием газовых модулей. При децентрализованной системе отпадает необходимость в строительстве теплотрассы, в сооружении на теплофицированном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учета тепловой энергии.
Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы представляют собой газовые водогрейные аппараты, которые могут использоваться как в составе котельной для теплоснабжения группы потребителей, так и для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно в здании (на крыше или в чердачном помещении здания). Также могут устанавливаться рядом со зданием (выпускаются в виде передвижных агрегатов контейнерного типа), могут быть встроенными и пристроенными.
КПД современных малых котлов составляет не менее 90%. Потери тепла и затраты теплоснабжения при транспортировке теплоносителя сводятся к минимуму. В итоге расход тепла на теплоснабжение зданий на 10 — 20% ниже по сравнению с централизованными системами. Металлоемкость трубопроводов, подводящих к зданию тепловую энергию в виде газа, на порядок ниже металлоемкости трубопроводов, подводящих то же количество энергии в виде горячей воды. Надежность таких систем объясняется более низкой повреждаемостью газовых сетей по сравнению с водяными тепловыми сетями.
Для организации теплоснабжения в проектируемых секционных жилых домах и общественных зданиях предлагается внедрять прогрессивные автономные источники тепла (АИТ) - поквартирные системы теплоснабжения (как разновидность децентрализации), при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя (у жильца). В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, регулирующими термостатами выработки и отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение (ГВС). Котел снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Теплогенераторы с закрытой топкой, в отличие от котлов с атмосферной горелкой, обеспечивают требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на воздухообмен в жилых помещениях.
Поквартирная система теплоснабжения целесообразна при строительстве нового здания, расположенного достаточно далеко от существующих котельных. Кроме того, эта система дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности. Расчеты, выполненные ФГУП «СантехНИИпроект» (г. Москва), показывают, что при 100-процентной плате за газ, используемый для отопления и ГВС, с учетом стоимости сервисного обслуживания оборудования, затраты населения при поквартирной системе теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с дотацией при централизованной системе.
с. Зарубино
Для теплоснабжения новой индивидуальной жилой застройки в кварталах №1,2 и квартала №5 предлагаем предусмотреть блочную модульную котельную БМК №1. Мощность котельной 1 Гкал/ч.
Теплоснабжение новой индивидуальной жилой застройки в кварталах №3,4 будет осуществляться от автономных источников тепла на любом доступном виде топлива. При условии газификации от двухконтурных газовых котлов.
Для теплоснабжения объектов малого предпринимательства кварталов № 6,7,8 предлагаем предусмотреть автономные источники тепла у каждого потребителя непосредственно.
р.п. Любытино
Теплоснабжение всей новой индивидуальной жилой застройки от автономных источников тепла на любом доступном виде топлива. При условии газификации от двухконтурных газовых котлов.
Для теплоснабжения торгово-развлекательного комплекса, проектируемого в квартале №11, предлагаем автономные источники тепла.
Для теплоснабжения кварталов №3, №4, где будет расположено индивидуальное жилье, кварталов №7,8,9 малоэтажной застройки, кварталов №10 и №17, предлагаем подключение к блочной модульной котельной БМК №2 с увеличением мощности до 4,5 Гкал/ч.
Теплоснабжение культурно-спортивного комплекса, проектируемого в квартале №12, предлагаем подключить к газовой блочной модульной котельной БМК №3.
Теплоснабжение проектируемого аквапарка в квартале №13 и больницы в квартале №14 предлагаем осуществить от новой газовой блочной модульной котельной БМК №4. Мощность котельной 1,1 Гкал/ч.

На основании прогноза ввода новых объектов в Любытинском сельском поселении и их расчётных нагрузок на отопление и вентиляцию выполнен расчет их подключения к источникам тепловой энергии. 
Структура тепловой нагрузки потребителей по расчетным элементам территориального деления Любытинского сельского поселения на перспективу приведена в таблице 2.9.
Таблица 2.9
	Наименование показателя
	2018г
	2019г
	2020г
	2021г
	2022г
	2023-2031гг

	Котельная БМК №1

	Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе:
	0,825
	0,825
	0,825
	0,825
	0,825
	0,825

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч
	0,825
	0,825
	0,825
	0,825
	0,825
	0,825

	Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная БМК №2

	Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе:
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	4,293

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	4,293

	Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная БМК №3

	Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе:
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,273

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,273

	Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная № 1,96 МВт

	Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе:
	1,336
	1,336
	1,336
	1,336
	1,336
	1,336

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч
	1,336
	1,336
	1,336
	1,336
	1,336
	1,336

	Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная № 8 (резервная)

	Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе:
	1,336
	1,336
	1,336
	1,336
	1,336
	1,336

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч
	1,336
	1,336
	1,336
	1,336
	1,336
	1,336

	Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная № 19

	Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе:
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №2

	Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе:
	0,746
	0,746
	0,746
	0,746
	0,746
	0,746

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226

	Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52

	Котельная ТГУ-60

	Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе:
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041

	Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная ТГУ - 120

	Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе:
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102

	Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная ТГУ – 350 (Любытино)

	Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе:
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29

	Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная № 6 (резервная)

	Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе:
	0,392
	0,392
	0,392
	0,392
	0,392
	0,392

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч
	0,392
	0,392
	0,392
	0,392
	0,392
	0,392

	Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная ТГУ – 350 (Зарубино)

	Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе:
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224

	Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная № 9 (резервная)

	Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе:
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224

	Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №20

	Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе:
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная БМК №1 (проектируемая) Зарубино

	Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0,938

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0,938

	Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная БМК №4 (проектируемая) Любытино

	Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	1,012

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	1,012

	Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов
В соответствии с предоставленными исходными материалами прирост объемов потребления тепловой энергии технологическими процессами не планируется.
Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе 
В соответствии с предоставленными исходными материалами прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии не планируется в зонах действия индивидуального теплоснабжения, а также не планируется присоединение индивидуального теплоснабжения к системе централизованного теплоснабжения.
При отсутствии централизованного источника тепловой энергии устройство автономного теплоснабжения является единственно возможным способом обеспечения теплом и горячей водой конкретного объекта. Поэтому довольно широкое распространение получают автономные (домовые) котельные, главным образом с использованием газовых модулей.
Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии производственными объектами с разделением по видам теплоносителя (горячая вода, пар, химобессоленная вода). 
В соответствии с предоставленными исходными материалами прирост объемов потребления тепловой энергии не планируется объектами, расположенными в производственных зонах, а также перепрофилирование производственной зоны в жилую застройку.
Как правило, при увеличении потребления тепловой энергии промышленные предприятия устанавливают собственный источник тепловой энергии, который работает для покрытия необходимых тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию и ГВС производственных и административных корпусов, а также для выработки тепловой энергии в виде пара на различные технологические цели. Аналогичная ситуация характерна и для строительства новых промышленных предприятий.
Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию, теплоноситель 
По предоставленным отчетным документам льготные тарифы на тепловую энергию и теплоноситель для потребителей не устанавливаются.
Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения 
Заявки на свободные долгосрочные договоры теплоснабжения от потребителей тепловой энергии отсутствуют.
Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене 
Заявки на долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене от потребителей тепловой энергии отсутствуют.


[bookmark: _Toc507410696]ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА
[bookmark: _Toc394914924]Электронная модель системы теплоснабжения не разрабатывалась в виду малочисленности населенного пункта, согласно п.2 ПП РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. 
[bookmark: _Toc507410697]ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ
Изменение существующей схемы теплоснабжения Любытинского сельского поселения в настоящее время предусматривается. Увеличение тепловой нагрузки на систему центрального теплоснабжения до 2031 г. планируется и отбражено в таблице 4.1. 
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки существующих источников тепловой энергии Любытинского сельского поселения представлены в таблицах 4.1.

Таблица 4.1
	№ п/п
	Наименование показателя
	Рассматриваемый период, год

	
	
	2017г (факт)
	2018г
	2019г
	2020г
	2021г
	2022г
	2023-2031гг

	Котельная БМК №1

	1
	Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии

	1.1
	Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72

	1.2
	Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3
	Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72

	1.4
	Расход тепла на собственные нужды, %
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	1.5
	Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч
	1,686
	1,686
	1,686
	1,686
	1,686
	1,686
	1,686

	2
	Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.:

	2.1
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе:
	0,825
	0,825
	0,825
	0,825
	0,825
	0,825
	0,825

	2.1.1
	- на отопление
	0,825
	0,825
	0,825
	0,825
	0,825
	0,825
	0,825

	2.1.2
	- на вентиляцию
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.3
	- на системы ГВС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.4
	- пар на промышленные нужды 6-8 кгс/см2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.5
	- горячая вода на промышленные нужды (50о С)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.:
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2.2.1
	- затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2.3
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь)
	0,825
	0,825
	0,825
	0,825
	0,825
	0,825
	0,825

	2.4
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии)
	+0,861
	+0,861
	+0,861
	+0,861
	+0,861
	+0,861
	+0,861

	Котельная БМК №2

	1
	Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии

	1.1
	Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч
	2,15
	2,15
	2,15
	2,15
	2,15
	2,15
	4,5

	1.2
	Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3
	Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч
	2,15
	2,15
	2,15
	2,15
	2,15
	2,15
	4,5

	1.4
	Расход тепла на собственные нужды, %
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	1.5
	Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч
	2,107
	2,107
	2,107
	2,107
	2,107
	2,107
	4,4

	2
	Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.:

	2.1
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе:
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	4,293

	2.1.1
	- на отопление
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	4,293

	2.1.2
	- на вентиляцию
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.3
	- на системы ГВС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.4
	- пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.5
	- горячая вода на промышленные нужды (50о С)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.:
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2.2.1
	- затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2.3
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь)
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	4,293

	2.4
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии)
	+0,957
	+0,957
	+0,957
	+0,957
	+0,957
	+0,957
	+0,107

	Котельная БМК №3

	1
	Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии

	1.1
	Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77

	1.2
	Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3
	Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77

	1.4
	Расход тепла на собственные нужды, %
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	1.5
	Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч
	0,755
	0,755
	0,755
	0,755
	0,755
	0,755
	0,755

	2
	Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.:

	2.1
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе:
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,273

	2.1.1
	- на отопление
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,273

	2.1.2
	- на вентиляцию
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.3
	- на системы ГВС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.4
	- пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.5
	- горячая вода на промышленные нужды (50о С)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.:
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2.2.1
	- затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2.3
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь)
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,273

	2.4
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии)
	+0,61
	+0,61
	+0,61
	+0,61
	+0,61
	+0,61
	+0,485

	Котельная № 1,96 МВт

	1
	Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии

	1.1
	Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч
	1,686
	1,686
	1,686
	1,686
	1,686
	1,686
	1,686

	1.2
	Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3
	Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч
	1,686
	1,686
	1,686
	1,686
	1,686
	1,686
	1,686

	1.4
	Расход тепла на собственные нужды, %
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83

	1.5
	Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч
	1,652
	1,652
	1,652
	1,652
	1,652
	1,652
	1,652

	2
	Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.:

	2.1
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе:
	1,336
	1,336
	1,336
	1,336
	1,336
	1,336
	1,336

	2.1.1
	- на отопление
	1,336
	1,336
	1,336
	1,336
	1,336
	1,336
	1,336

	2.1.2
	- на вентиляцию
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.3
	- на системы ГВС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.4
	- пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.5
	- горячая вода на промышленные нужды (50о С)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.:
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2.2.1
	- затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2.3
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь)
	1,336
	1,336
	1,336
	1,336
	1,336
	1,336
	1,336

	2.4
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии)
	+0,316
	+0,316
	+0,316
	+0,316
	+0,316
	+0,316
	+0,316

	Котельная № 8 (резервная)

	1
	Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии

	1.1
	Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч
	4,214
	4,214
	4,214
	4,214
	4,214
	4,214
	4,214

	1.2
	Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности
	1,374
	1,374
	1,374
	1,374
	1,374
	1,374
	1,374

	1.3
	Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч
	2,84
	2,84
	2,84
	2,84
	2,84
	2,84
	2,84

	1.4
	Расход тепла на собственные нужды, %
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	1.5
	Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч
	2,756
	2,756
	2,756
	2,756
	2,756
	2,756
	2,756

	Котельная № 19

	1
	Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии

	1.1
	Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774

	1.2
	Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054

	1.3
	Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч
	0,772
	0,772
	0,772
	0,772
	0,772
	0,772
	0,772

	1.4
	Расход тепла на собственные нужды, %
	1,53
	1,53
	1,53
	1,53
	1,53
	1,53
	1,53

	1.5
	Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч
	0,705
	0,705
	0,705
	0,705
	0,705
	0,705
	0,705

	2
	Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.:

	2.1
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе:
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	2.1.1
	- на отопление
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	2.1.2
	- на вентиляцию
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.3
	- на системы ГВС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.4
	- пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.5
	- горячая вода на промышленные нужды (50о С)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.:
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2.2.1
	- затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2.3
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь)
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	2.4
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии)
	+0,605
	+0,605
	+0,605
	+0,605
	+0,605
	+0,605
	+0,605

	Котельная №2

	1
	Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии

	1.1
	Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч
	2,15
	2,15
	2,15
	2,15
	2,15
	2,15
	2,15

	1.2
	Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3
	Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч
	2,15
	2,15
	2,15
	2,15
	2,15
	2,15
	2,15

	1.4
	Расход тепла на собственные нужды, %
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	1.5
	Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч
	2,107
	2,107
	2,107
	2,107
	2,107
	2,107
	2,107

	2
	Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.:

	2.1
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе:
	0,746
	0,746
	0,746
	0,746
	0,746
	0,746
	0,746

	2.1.1
	- на отопление
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226

	2.1.2
	- на вентиляцию
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.3
	- на системы ГВС
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52

	2.1.4
	- пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.5
	- горячая вода на промышленные нужды (50о С)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.:
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2.2.1
	- затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2.3
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь)
	0,746
	0,746
	0,746
	0,746
	0,746
	0,746
	0,746

	2.4
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии)
	+1,361
	+1,361
	+1,361
	+1,361
	+1,361
	+1,361
	+1,361

	Котельная ТГУ-60

	1
	Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии

	1.1
	Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052

	1.2
	Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3
	Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052

	1.4
	Расход тепла на собственные нужды, %
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	1.5
	Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051

	2
	Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.:

	2.1
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе:
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041

	2.1.1
	- на отопление
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041

	2.1.2
	- на вентиляцию
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.3
	- на системы ГВС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.4
	- пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.5
	- горячая вода на промышленные нужды (50о С)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.:
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2.2.1
	- затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2.3
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь)
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041

	2.4
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии)
	+0,01
	+0,01
	+0,01
	+0,01
	+0,01
	+0,01
	+0,01

	Котельная ТГУ - 120

	1
	Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии

	1.1
	Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104

	1.2
	Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3
	Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104

	1.4
	Расход тепла на собственные нужды, %
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	1.5
	Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102

	2
	Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.:

	2.1
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе:
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102

	2.1.1
	- на отопление
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102

	2.1.2
	- на вентиляцию
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.3
	- на системы ГВС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.4
	- пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.5
	- горячая вода на промышленные нужды (50о С)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.:
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2.2.1
	- затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2.3
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь)
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102

	2.4
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная ТГУ – 350 (Любытино)

	1
	Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии

	1.1
	Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31

	1.2
	Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3
	Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31

	1.4
	Расход тепла на собственные нужды, %
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	1.5
	Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295

	2
	Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.:

	2.1
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе:
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29

	2.1.1
	- на отопление
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29

	2.1.2
	- на вентиляцию
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.3
	- на системы ГВС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.4
	- пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.5
	- горячая вода на промышленные нужды (50о С)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.:
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2.2.1
	- затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2.3
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь)
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29

	2.4
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии)
	+0,005
	+0,005
	+0,005
	+0,005
	+0,005
	+0,005
	+0,005

	
	Котельная № 6 (резервная)

	1
	Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии

	1.1
	Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч
	2,445
	2,445
	2,445
	2,445
	2,445
	2,445
	2,445

	1.2
	Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125

	1.3
	Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч
	2,32
	2,32
	2,32
	2,32
	2,32
	2,32
	2,32

	1.4
	Расход тепла на собственные нужды, %
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	1.5
	Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч
	2,271
	2,271
	2,271
	2,271
	2,271
	2,271
	2,271

	1
	Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии

	1.1
	Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301

	1.2
	Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3
	Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301

	1.4
	Расход тепла на собственные нужды, %
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	1.5
	Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295

	2
	Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.:

	2.1
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе:
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224

	2.1.1
	- на отопление
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224

	2.1.2
	- на вентиляцию
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.3
	- на системы ГВС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.4
	- пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.5
	- горячая вода на промышленные нужды (50о С)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.:
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2.2.1
	- затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2.3
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь)
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224

	2.4
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии)
	+0,071
	+0,071
	+0,071
	+0,071
	+0,071
	+0,071
	+0,071

	
	Котельная № 9 (резервная)

	1
	Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии

	1.1
	Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч
	1,084
	1,084
	1,084
	1,084
	1,084
	1,084
	1,084

	1.2
	Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124

	1.3
	Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96

	1.4
	Расход тепла на собственные нужды, %
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	1.5
	Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч
	0,938
	0,938
	0,938
	0,938
	0,938
	0,938
	0,938

	
	Котельная №20

	1
	Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии

	1.1
	Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8

	1.2
	Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3
	Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8

	1.4
	Расход тепла на собственные нужды, %
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	1.5
	Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765

	2
	Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.:

	2.1
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе:
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	2.1.1
	- на отопление
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	2.1.2
	- на вентиляцию
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.3
	- на системы ГВС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.4
	- пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.5
	- горячая вода на промышленные нужды (50о С)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.:
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2.2.1
	- затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2.3
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь)
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	2.4
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии)
	+1,505
	+1,505
	+1,505
	+1,505
	+1,505
	+1,505
	+1,505

	
	Котельная БМК №1 (проектируемая) Зарубино

	1
	Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии

	1.1
	Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,0

	1.2
	Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3
	Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,0

	1.4
	Расход тепла на собственные нужды, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,1

	1.5
	Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,99

	2
	Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.:

	2.1
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,938

	2.1.1
	- на отопление
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,938

	2.1.2
	- на вентиляцию
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.3
	- на системы ГВС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.4
	- пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.5
	- горячая вода на промышленные нужды (50о С)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.1
	- затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,938

	2.4
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+0,061

	
	Котельная БМК №4 (проектируемая) Любытино

	1
	Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии

	1.1
	Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,1

	1.2
	Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3
	Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,1

	1.4
	Расход тепла на собственные нужды, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,1

	1.5
	Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,0989

	2
	Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.:

	2.1
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,012

	2.1.1
	- на отопление
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,012

	2.1.2
	- на вентиляцию
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.3
	- на системы ГВС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.4
	- пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.5
	- горячая вода на промышленные нужды (50о С)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.1
	- затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,012

	2.4
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+0,0869



Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода
Гидравлический расчет для поселений с населением менее 10 тыс.человек не производится.
Выводы о резервах (дефицитах) тепловой мощности систем теплоснабжения при обеспечении перспективной нагрузки
Значение резервов тепловой мощности систем теплоснабжения Любытинского сельского поселения при обеспечении перспективной нагрузки 
Таблица 4.2
	Наименование энергоисточников
	Резерв тепловой мощности, Гкал/час

	
	2018г
	2019г
	2020г
	2021г
	2022г
	2023-2031гг

	Котельная БМК №1
	+0,861
	+0,861
	+0,861
	+0,861
	+0,861
	+0,861

	Котельная БМК №2
	+0,957
	+0,957
	+0,957
	+0,957
	+0,957
	+0,107

	Котельная БМК №3
	+0,61
	+0,61
	+0,61
	+0,61
	+0,61
	+0,485

	Котельная № 1,96 МВт
	+0,316
	+0,316
	+0,316
	+0,316
	+0,316
	+0,316

	Котельная № 19
	+0,605
	+0,605
	+0,605
	+0,605
	+0,605
	+0,605

	Котельная №2
	+1,361
	+1,361
	+1,361
	+1,361
	+1,361
	+1,361

	Котельная ТГУ-60
	+0,01
	+0,01
	+0,01
	+0,01
	+0,01
	+0,01

	Котельная ТГУ - 120
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная ТГУ – 350 (Любытино)
	+0,005
	+0,005
	+0,005
	+0,005
	+0,005
	+0,005

	Котельная ТГУ – 350 (Зарубино)
	+0,071
	+0,071
	+0,071
	+0,071
	+0,071
	+0,071

	Котельная №20
	+1,505
	+1,505
	+1,505
	+1,505
	+1,505
	+1,505

	Котельная БМК №1 (проектируемая) Зарубино
	-
	-
	-
	-
	-
	+0,061

	Котельная БМК №4 (проектируемая) Любытино
	-
	-
	-
	-
	-
	+0,0869

	Итого:
	6,301
	6,301
	6,301
	6,301
	6,301
	5,4739


Из таблицы следует, что суммарные резервы тепловой мощности сохраняются при развитии систем теплоснабжения на всех сроках реализации схемы теплоснабжения города. 



[bookmark: _Toc507410698]ГЛАВА 5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ
Перспективные объёмы теплоносителя, необходимые для передачи тепла от источников тепловой энергии системы теплоснабжения Любытинского сельского поселения до потребителя в зоне действия каждого источника, прогнозировались исходя из следующих условий:
· система теплоснабжения Любытинского сельского поселения закрытая: на источниках тепловой энергии применяется центральное качественное регулирование отпуска тепла по отопительной нагрузке в зависимости от температуры наружного воздуха;
· сверхнормативные потери теплоносителя при передаче тепловой энергии будут сокращаться вследствие работ по реконструкции участков тепловых сетей системы теплоснабжения;
· подключение потребителей в существующих ранее и вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться по зависимой схеме присоединения систем отопления.
Расчёт нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен на основании «Методических указаний по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю "потери сетевой воды"» СО 153-34.20.523-2003, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 № 278 и [8].

Нормируемые годовые ПСВ в тепловой сети , м3 определяем по формуле:

;

где  - расчётные годовые технологические потери сетевой воды, м3;

 - расчётные (нормативные) годовые ПСВ с нормативной утечкой из тепловой сети, м3;

 - расчётные годовые потери (затраты) сетевой воды, связанные с пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей после монтажа, м3. Потери сетевой воды, связанных с пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и подключения новых сетей после монтажа на период регулирования определяются в размере 1,5-кратного объёма сетей;

= 0 - расчётные годовые ПСВ со сливами из САРЗ, установленных на тепловых сетях, м3. САРЗ в системе теплоснабжения Любытинского сп - отсутствуют;

 - расчётные годовые ПСВ, неизбежные при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях, м3. Расчётные годовые ПСВ, неизбежные при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях составляют 0,5-кратного объёма сетей.
Балансы производительности ВПУ котельных и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблице 5.1.


Таблица 5.1
	№ п/п
	Наименование показателя, размерность
	Период, год

	
	
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023-2031 гг

	Котельная БМК №1

	1
	Объем воды в системе теплоснабжения V, м3
	11,1
	11,1
	11,1
	11,1
	11,1
	11,1

	2
	Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Потери располагаемой производительности, %
	17,11
	17,11
	17,11
	17,11
	17,11
	17,11

	5
	Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.1
	- нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч
	0,027750
	0,027750
	0,027750
	0,027750
	0,027750
	0,027750

	9.2
	- сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.3
	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	Котельная БМК №2

	1
	Объем воды в системе теплоснабжения V, м3
	23,21
	23,21
	23,21
	23,21
	23,21
	23,21*

	2
	Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Потери располагаемой производительности, %
	19,83
	19,83
	19,83
	19,83
	19,83
	19,83*

	5
	Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.1
	- нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч
	0,058025
	0,058025
	0,058025
	0,058025
	0,058025
	0,058025

	9.2
	- сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.3
	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16*

	Котельная БМК №3

	1
	Объем воды в системе теплоснабжения V, м3
	2,69
	2,69
	2,69
	2,69
	2,69
	2,69*

	2
	Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Потери располагаемой производительности, %
	23,36
	23,36
	23,36
	23,36
	23,36
	23,36*

	5
	Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.1
	- нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч
	0,006725
	0,006725
	0,006725
	0,006725
	0,006725
	0,006725

	9.2
	- сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.3
	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02*

	Котельная № 19

	1
	Объем воды в системе теплоснабжения V, м3
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38

	2
	Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Потери располагаемой производительности, %
	24,22
	24,22
	24,22
	24,22
	24,22
	24,22

	5
	Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.1
	- нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч
	0,003450
	0,003450
	0,003450
	0,003450
	0,003450
	0,003450

	9.2
	- сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.3
	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Котельная №2

	1
	Объем воды в системе теплоснабжения V, м3
	23,21
	23,21
	23,21
	23,21
	23,21
	23,21

	2
	Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Потери располагаемой производительности, %
	19,83
	19,83
	19,83
	19,83
	19,83
	19,83

	5
	Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.1
	- нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч
	0,058025
	0,058025
	0,058025
	0,058025
	0,058025
	0,058025

	9.2
	- сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.3
	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	Котельная ТГУ-60

	1
	Объем воды в системе теплоснабжения V, м3
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10

	2
	Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Потери располагаемой производительности, %
	8,41
	8,41
	8,41
	8,41
	8,41
	8,41

	5
	Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.1
	- нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025

	9.2
	- сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.3
	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001

	Котельная ТГУ - 120

	1
	Объем воды в системе теплоснабжения V, м3
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56

	2
	Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Потери располагаемой производительности, %
	11,44
	11,44
	11,44
	11,44
	11,44
	11,44

	5
	Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.1
	- нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч
	0,0014
	0,0014
	0,0014
	0,0014
	0,0014
	0,0014

	9.2
	- сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.3
	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Котельная ТГУ – 350 (Любытино)

	1
	Объем воды в системе теплоснабжения V, м3
	4,01
	4,01
	4,01
	4,01
	4,01
	4,01

	2
	Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Потери располагаемой производительности, %
	15,91
	15,91
	15,91
	15,91
	15,91
	15,91

	5
	Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.1
	- нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	9.2
	- сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.3
	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Котельная ТГУ – 350 (Зарубино)

	1
	Объем воды в системе теплоснабжения V, м3
	1,87
	1,87
	1,87
	1,87
	1,87
	1,87

	2
	Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Потери располагаемой производительности, %
	18,76
	18,76
	18,76
	18,76
	18,76
	18,76

	5
	Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.1
	- нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч
	0,004675
	0,004675
	0,004675
	0,004675
	0,004675
	0,004675

	9.2
	- сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.3
	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Котельная №20

	1
	Объем воды в системе теплоснабжения V, м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2
	Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Потери располагаемой производительности, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	5
	Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе:
	
	
	
	
	
	

	9.1
	- нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9.2
	- сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.3
	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная БМК №1 (проектируемая) Зарубино

	1
	Объем воды в системе теплоснабжения V, м3
	-
	-
	-
	-
	-
	*

	2
	Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	*

	3
	Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	*

	4
	Потери располагаемой производительности, %
	-
	-
	-
	-
	-
	*

	5
	Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	*

	6
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	*

	7
	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	*

	8
	Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	*

	9
	Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	*

	9.1
	- нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	*

	9.2
	- сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	*

	9.3
	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	*

	10
	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	*

	11
	Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	*

	Котельная БМК №4 (проектируемая) Любытино

	1
	Объем воды в системе теплоснабжения V, м3
	-
	-
	-
	-
	-
	*

	2
	Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	*

	3
	Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	*

	4
	Потери располагаемой производительности, %
	-
	-
	-
	-
	-
	*

	5
	Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	*

	6
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	*

	7
	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	*

	8
	Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	*

	9
	Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	*

	9.1
	- нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	*

	9.2
	- сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	*

	9.3
	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	*

	10
	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	*

	11
	Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	*

	* - значения показателей уточнять при разработке ПСД



[bookmark: _Toc507410699]ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Определение условий организации централизованного теплоснабжения
Согласно статье 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным, для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.
В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.
С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.
Определение условий организации индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления
Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:
· значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;
· малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);
· отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;
· использования тепловой энергии в технологических целях.
Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.
Согласно п. 15. с. 14. ФЗ №190 от 27.07.2010 г. запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.
Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления.
Для обеспечения теплом существующих и намечаемых к строительству жилых домов, и общественных зданий на рассматриваемую перспективу предлагается:
Мероприятия по развитию централизованного теплоснабжения на территории Любытинского сельского поселения на расчетный срок:
· Увеличение мощности котельной БМК №2 п. Любытино с 2,15 Гкал/ч до 4,5 Гкал/ч, путем установки дополнительных газовых котлов сответствующей мощности;
· Установка газовой блочной модульной котельной БМК №4 п. Любытино. Мощность котельной 1,1 Гкал/ч;
· Установка газовой блочной модульной котельной БМК №1 с. Зарубино. Мощность котельной 1 Гкал/ч;
· Произвести замену котлового оборудования, выработавшего свой ресурс.
В течение расчетного срока схемы теплоснабжения (2019-2031 гг.) выполнить монтажные работы по установке приборов учета отпуска и потребления тепловой энергии.
Предлагаемый вариант обеспечивает наиболее оптимальное распределение тепловой энергии существующим и перспективным потребителям, а также минимально возможные финансовые вложения на модернизацию источников теплоснабжения.
[bookmark: _Toc347472121][bookmark: _Toc381197842][bookmark: _Toc389669341]Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок
По предоставленным исходным материалам перспективного развития системы теплоснабжения Любытинского сельского поселения, строительство нового источника с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии не планируется.
[bookmark: _Toc347472122][bookmark: _Toc381197843][bookmark: _Toc389669343]Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок
В настоящее время в Любытинском сельском поселении источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют.
[bookmark: _Toc347472123][bookmark: _Toc381197844][bookmark: _Toc389669344]Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок
На территории Любытинского сельского поселения реконструкция котельных с установкой на них электрогенерирующего оборудования не предусматривается.
[bookmark: _Toc347472124][bookmark: _Toc381197845][bookmark: _Toc389669345]Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путём включения в неё зон действия существующих источников тепловой энергии
Меры по распределению (перераспределению) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия систем теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, не предусмотрены.
[bookmark: _Toc347472125][bookmark: _Toc381197846][bookmark: _Toc389669346]Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии
[bookmark: _Toc347472126]По котельным Любытинского сельского поселения существует избыток тепловой мощности, поэтому перевод котельных в пиковый режим работы не предусматривается.
[bookmark: _Toc381197847][bookmark: _Toc389669347]Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, в том числе с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии
Меры по расширению зон действия источников тепловой энергии не предусматривается.
[bookmark: _Toc347472127][bookmark: _Toc381197848][bookmark: _Toc389669348]Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии
[bookmark: _Toc347472128][bookmark: _Toc382466739][bookmark: _Toc389669349]Предлагаемые варианты схемы теплоснабжения не предусматривают вывод в резерв или вывод из эксплуатации котельной. 
Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями
Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:
· значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;
· малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);
· отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;
· использования тепловой энергии в технологических целях.
[bookmark: _Toc381197850][bookmark: _Toc383781725][bookmark: _Toc389669350]Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуальной и малоэтажной застройки. Основанием для принятия такого решения является низкая плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к существенному увеличению затрат и снижению эффективности централизованного теплоснабжения.
Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения
В соответствии с предоставленными исходными материалами прирост объемов потребления тепловой энергии не планируется объектами, расположенными в производственных зонах, а также перепрофилирование производственной зоны в жилую застройку. 
Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединённой тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объёмов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Данные балансы представлены в Главе 4 - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.
Расчёт радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе
[bookmark: _Toc384026337][bookmark: _Toc394914927]Радиус эффективного теплоснабжения
Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения с учетом эффективного радиуса теплоснабжения. 
Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.
Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.
Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 
В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения. 
Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются: 
· затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкцию существующих; 
· пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей; 
· затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях; 
· потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче; 
· надежность системы теплоснабжения. 
Расчет радиус эффективного теплоснабжения не выполнен ввиду отсутствия полной исходной информации.

[bookmark: _Toc507410700]ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ
[bookmark: _Toc381197854][bookmark: _Toc383781729][bookmark: _Toc389669355][bookmark: _Toc394914929]Для присоединения к источникам выработки тепла теплопотребляющих установок потребителей жилищной и комплексной застройки на вновь осваиваемых территориях по Любытинскому сельскому поселению в 2018 г. и на расчётный срок схемы теплоснабжения до 2031 года предлагается выполнить строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки от существующих и планируемых источников теплоснабжения.
Для подачи теплоносителя перспективным потребителям тепловой энергии Любытинского сельского поселения предусматривается прокладка трубопроводов новых тепловых сетей к 2031 году. Протяженность уточнять на стадии разработки ПСД.
С целью поддержания безаварийной работы тепловых сетей в отопительном периоде в качестве первоочередных мероприятий предлагается также плановая замена участков действующих сетей по результатам ежегодных гидравлических испытаний на прочность и плотность, проводимых после окончания отопительного сезона, а также тепловых сетей, при плановой шурфовке на которых выявлено утолщение стенки на 20% и более от проектного (первоначального) значения.
Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с избытком тепловой мощности в зоны с дефицитом тепловой мощности (использование существующих резервов)
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, не предусматриваются.
Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения
Необходимо строительство тепловых сетей для подключения новых абонентов в планируемых к застройке кварталах в с. Зарубино и п. Любытино. Протяженность и месторасположение уточнять при проектировании данных кварталов.
Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
На территории Любытинского сельского поселения есть три зоны теплоснабжения, в которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. 
На остальной территории строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не планируется.
Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.
Реконструкция и строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения
С целью поддержания безаварийной работы тепловых сетей в отопительном периоде в качестве первоочередных мероприятий предлагается также плановая замена участков действующих сетей по результатам ежегодных гидравлических испытаний на прочность и плотность, проводимых после окончания отопительного сезона, а также тепловых сетей, при плановой шурфовке на которых выявлено утолщение стенки на 20% и более от проектного (первоначального) значения. 
Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
Мероприятия по данному пункту на территории Любытинского сельского поселения предусматриваются: до 2031 года выполнить реконструкцию тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения присоединения перспективных потребителей. 
Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1
	№ п/п
	Наименование объекта
	Мероприятие
	Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, п.м
	Цели реализации мероприятия

	1
	п. Любытино
	Замена аварийных участков трубопровода
	*
	-сокращение потерь теплоэнергии в сетях;
- обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей;
- снижение уровня износа объектов;
- повышение качества и надежности коммунальных услуг

	2
	с. Зарубино
	Замена аварийных участков трубопровода
	*
	

	3
	с. Шероховичи
	Замена аварийных участков трубопровода
	*
	

	4
	д. Большой Городок
	Замена аварийных участков трубопровода
	*
	


Примечание: *-производить замену аварийных участков трубопровода по необходимости.
Строительство и реконструкция насосных станций
Мероприятия по данному пункту на территории Любытинского сельского поселения не предусматриваются.
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Потребность в условном топливе для выработки теплоты котельными, т.у.т. определяется по формуле:
,
где: b – удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал;
 Qвыр – общее количество выработанной теплоты на теплоисточнике (котельной), Гкал.
Qвыр = Qотп + Qсн ,
где: Qотп – количество теплоты, отпущенной в тепловую сеть от теплоисточника за рассматриваемый период, Гкал;
 Qсн – количество теплоты, расходуемое на собственные нужды теплоисточника Гкал, за тот же период.
Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал, вычисляется по формуле:
;
где:  - коэффициент полезного действия котлоагрегата, соответствующий номинальной загрузке котлоагрегата, %.
При наличии в котельной нескольких котлов разных типов средняя норма расхода условного топлива на выработку теплоты за планируемый период, кг у.т./Гкал, определяется как средневзвешенная величина.
Пересчёт условного топлива Bусл в натуральное Bнат выполняется в соответствии с характеристикой топлива и значением калорийного эквивалента по формуле:
Bнат = Bусл / Э,
где: Э - калорийный коэффициент, определяемый по соотношению:
Э = Qрн / Qру.т.,
где: Qру.т. - низшая теплота сгорания условного топлива, равная 29309 ккал/кг;
 Qрн - низшая теплота сгорания натурального топлива, ккал/м3, определяется сертификатом топлива. 
В таблице 8.1 представлена сводная информация по существующему виду используемого, резервного и аварийного топлива, а также расход основного топлива на покрытие тепловой нагрузки на перспективу 2018-2031 гг.
Нормативный запас аварийного топлива на отопительных котельных создается в целях обеспечения их работы в условиях непредвиденных обстоятельств (перерывы в поступлении топлива; резкое снижение температуры наружного воздуха и т.п.) при невозможности использования или исчерпании нормативного эксплуатационного запаса топлива.
Нормативный запас аварийного топлива рассчитывается и обосновывается раз в три года. При сохранении всех исходных условий для формирования НЗТ на второй и третий год трехлетнего периода котельная подтверждает объем НЗТ без предоставления расчетов.
НЗТ для котельных рассчитывается по общей присоединённой к источнику нагрузке в соответствии с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчёту и обоснованию нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных», утверждённых приказом Министерства энергетики РФ от 04.092008г. №66.

Таблица 8.1
Перспективное потребление топлива в условном и натуральном выражении в разрезе всех котельных Любытинского сельского поселения
	Наименование
	Единица измерения
	2017 (факт)
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023-2031

	Котельная БМК №1

	Плановое производство тепловой энергии (всего)
	Гкал
	2471,5
	2471,5
	2471,5
	2471,5
	2471,5
	2471,5
	2471,5

	КПД котельной при работе на 
	%
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	Фактический удельный расход удельного топлива
	кг.у.т./Гкал
	160,5
	160,5
	160,5
	160,5
	160,5
	160,5
	160,5

	Вид основного топлива
	
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ

	Вид резервного топлива
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Вид аварийного топлива
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Калорийный эквивалент основного топлива
	-
	1,158
	1,158
	1,158
	1,158
	1,158
	1,158
	1,158

	Годовой расход условного топлива
	т.у.т
	392,36
	392,36
	392,36
	392,36
	392,36
	392,36
	392,36

	Годовой расход натурального топлива 
	тыс.м3
	338,82
	338,82
	338,82
	338,82
	338,82
	338,82
	338,82

	Котельная БМК №2

	Плановое производство тепловой энергии (всего)
	Гкал
	3306,8
	3306,8
	3306,8
	3306,8
	3306,8
	3306,8
	12344,4

	КПД котельной при работе на 
	%
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	Фактический удельный расход удельного топлива
	кг.у.т./Гкал
	160,5
	160,5
	160,5
	160,5
	160,5
	160,5
	160,5

	Вид основного топлива
	
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ

	Вид резервного топлива
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Вид аварийного топлива
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Калорийный эквивалент основного топлива
	-
	1,158
	1,158
	1,158
	1,158
	1,158
	1,158
	1,158

	Годовой расход условного топлива
	т.у.т
	524,96
	524,96
	524,96
	524,96
	524,96
	524,96
	1959,7

	Годовой расход натурального топлива 
	тыс.м3
	453,33
	453,33
	453,33
	453,33
	453,33
	453,33
	1692,3

	Котельная БМК №3

	Плановое производство тепловой энергии (всего)
	Гкал
	489,6
	489,6
	489,6
	489,6
	489,6
	489,6
	865,3

	КПД котельной при работе на 
	%
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	Фактический удельный расход удельного топлива
	кг.у.т./Гкал
	160,5
	160,5
	160,5
	160,5
	160,5
	160,5
	160,5

	Вид основного топлива
	
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ

	Вид резервного топлива
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Вид аварийного топлива
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Калорийный эквивалент основного топлива
	-
	1,158
	1,158
	1,158
	1,158
	1,158
	1,158
	1,158

	Годовой расход условного топлива
	т.у.т
	77,72
	77,72
	77,72
	77,72
	77,72
	77,72
	137,4

	Годовой расход натурального топлива 
	тыс.м3
	67,11
	67,11
	67,11
	67,11
	67,11
	67,11
	118,6

	Котельная № 19

	Плановое производство тепловой энергии (всего)
	Гкал
	286,96
	286,96
	286,96
	286,96
	286,96
	286,96
	286,96

	КПД котельной при работе на 
	%
	45,7
	45,7
	45,7
	45,7
	45,7
	45,7
	45,7

	Фактический удельный расход удельного топлива
	кг.у.т./Гкал
	317,58
	317,58
	317,58
	317,58
	317,58
	317,58
	317,58

	Вид основного топлива
	
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь

	Вид резервного топлива
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Вид аварийного топлива
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Калорийный эквивалент основного топлива
	-
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77

	Годовой расход условного топлива
	т.у.т
	89,77
	89,77
	89,77
	89,77
	89,77
	89,77
	89,77

	Годовой расход натурального топлива 
	тыс.м3
	116,58
	116,58
	116,58
	116,58
	116,58
	116,58
	116,58

	Котельная №2

	Плановое производство тепловой энергии (всего)
	Гкал
	993,45
	993,45
	993,45
	993,45
	993,45
	993,45
	993,45

	КПД котельной при работе на 
	%
	38,4
	38,4
	38,4
	38,4
	38,4
	38,4
	38,4

	Фактический удельный расход удельного топлива
	кг.у.т./Гкал
	372,79
	372,79
	372,79
	372,79
	372,79
	372,79
	372,79

	Вид основного топлива
	
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь

	Вид резервного топлива
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Вид аварийного топлива
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Калорийный эквивалент основного топлива
	-
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77

	Годовой расход условного топлива
	т.у.т
	363,94
	363,94
	363,94
	363,94
	363,94
	363,94
	363,94

	Годовой расход натурального топлива 
	тыс.м3
	472,65
	472,65
	472,65
	472,65
	472,65
	472,65
	472,65

	Котельная ТГУ-60

	Плановое производство тепловой энергии (всего)
	Гкал
	99,21
	99,21
	99,21
	99,21
	99,21
	99,21
	99,21

	КПД котельной при работе на 
	%
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	Фактический удельный расход удельного топлива
	кг.у.т./Гкал
	157,69
	157,69
	157,69
	157,69
	157,69
	157,69
	157,69

	Вид основного топлива
	
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ

	Вид резервного топлива
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Вид аварийного топлива
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Калорийный эквивалент основного топлива
	-
	1,158
	1,158
	1,158
	1,158
	1,158
	1,158
	1,158

	Годовой расход условного топлива
	т.у.т
	15,47
	15,47
	15,47
	15,47
	15,47
	15,47
	15,47

	Годовой расход натурального топлива 
	тыс.м3
	13,36
	13,36
	13,36
	13,36
	13,36
	13,36
	13,36

	Котельная ТГУ - 120

	Плановое производство тепловой энергии (всего)
	Гкал
	256,77
	256,77
	256,77
	256,77
	256,77
	256,77
	256,77

	КПД котельной при работе на 
	%
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	Фактический удельный расход удельного топлива
	кг.у.т./Гкал
	158,56
	158,56
	158,56
	158,56
	158,56
	158,56
	158,56

	Вид основного топлива
	
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ

	Вид резервного топлива
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Вид аварийного топлива
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Калорийный эквивалент основного топлива
	-
	1,158
	1,158
	1,158
	1,158
	1,158
	1,158
	1,158

	Годовой расход условного топлива
	т.у.т
	40,27
	40,27
	40,27
	40,27
	40,27
	40,27
	40,27

	Годовой расход натурального топлива 
	тыс.м3
	34,78
	34,78
	34,78
	34,78
	34,78
	34,78
	34,78

	Котельная ТГУ – 350 (Любытино)

	Плановое производство тепловой энергии (всего)
	Гкал
	889,58
	889,58
	889,58
	889,58
	889,58
	889,58
	889,58

	КПД котельной при работе на 
	%
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	Фактический удельный расход удельного топлива
	кг.у.т./Гкал
	158,56
	158,56
	158,56
	158,56
	158,56
	158,56
	158,56

	Вид основного топлива
	
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ

	Вид резервного топлива
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Вид аварийного топлива
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Калорийный эквивалент основного топлива
	-
	1,158
	1,158
	1,158
	1,158
	1,158
	1,158
	1,158

	Годовой расход условного топлива
	т.у.т
	139,52
	139,52
	139,52
	139,52
	139,52
	139,52
	139,52

	Годовой расход натурального топлива 
	тыс.м3
	120,48
	120,48
	120,48
	120,48
	120,48
	120,48
	120,48

	Котельная ТГУ – 350 (Зарубино)

	Плановое производство тепловой энергии (всего)
	Гкал
	702,4
	702,4
	702,4
	702,4
	702,4
	702,4
	702,4

	КПД котельной при работе на 
	%
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	Фактический удельный расход удельного топлива
	кг.у.т./Гкал
	158,56
	158,56
	158,56
	158,56
	158,56
	158,56
	158,56

	Вид основного топлива
	
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ

	Вид резервного топлива
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Вид аварийного топлива
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Калорийный эквивалент основного топлива
	-
	1,158
	1,158
	1,158
	1,158
	1,158
	1,158
	1,158

	Годовой расход условного топлива
	т.у.т
	110,16
	110,16
	110,16
	110,16
	110,16
	110,16
	110,16

	Годовой расход натурального топлива 
	тыс.м3
	95,13
	95,13
	95,13
	95,13
	95,13
	95,13
	95,13

	Котельная №20

	Плановое производство тепловой энергии (всего)
	Гкал
	604,86
	604,86
	604,86
	604,86
	604,86
	604,86
	604,86

	КПД котельной при работе на 
	%
	50,4
	50,4
	50,4
	50,4
	50,4
	50,4
	50,4

	Фактический удельный расход удельного топлива
	кг.у.т./Гкал
	317,58
	317,58
	317,58
	317,58
	317,58
	317,58
	317,58

	Вид основного топлива
	
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь

	Вид резервного топлива
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Вид аварийного топлива
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Калорийный эквивалент основного топлива
	-
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77

	Годовой расход условного топлива
	т.у.т
	189,22
	189,22
	189,22
	189,22
	189,22
	189,22
	189,22

	Годовой расход натурального топлива 
	тыс.м3
	249,79
	249,79
	249,79
	249,79
	249,79
	249,79
	249,79

	Котельная БМК №1 (проектируемая) Зарубино

	Плановое производство тепловой энергии (всего)
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3167,2

	КПД котельной при работе на 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	95

	Фактический удельный расход удельного топлива
	кг.у.т./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	160,5

	Вид основного топлива
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	газ

	Вид резервного топлива
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Вид аварийного топлива
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Калорийный эквивалент основного топлива
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,158

	Годовой расход условного топлива
	т.у.т
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	502,8

	Годовой расход натурального топлива 
	тыс.м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	468,4

	Котельная БМК №4 (проектируемая) Любытино

	Плановое производство тепловой энергии (всего)
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3417,1

	КПД котельной при работе на 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	95

	Фактический удельный расход удельного топлива
	кг.у.т./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	160,5

	Вид основного топлива
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	газ

	Вид резервного топлива
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Вид аварийного топлива
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Калорийный эквивалент основного топлива
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,158

	Годовой расход условного топлива
	т.у.т
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	542,4

	Годовой расход натурального топлива 
	тыс.м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	468,4



[bookmark: _Toc507410702]ГЛАВА 9. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Оценка надежности теплоснабжения разрабатывается в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность». 
В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж]. 
Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для: 
- источника теплоты Рит = 0,97; 
- тепловых сетей Ртс = 0,9; 
- потребителя теплоты Рпт = 0,99; 
- СЦТ в целом Рсцт = 0,9-0,97-0,99 = 0,86.
Описание показателей надежности теплоснабжения приведено ранее. Расчет надежности системы теплоснабжения невозможно выполнить ввиду отсутствия необходимой информации.
Для более точного определения и дальнейшего поддержания показателей надежности в пределах допустимого, рекомендуется:
· Правильное и своевременное заполнение журналов, предписанных ПТЭ;
· Для повышения надежности системы теплоснабжения, необходимо своевременно проводить ремонты (плановые, по заявкам и пр.) основного и вспомогательного оборудования, а также тепловых сетей и оборудования на тепловых сетях;
· Своевременная замена изношенных участков тепловых сетей и оборудования;
· Проведения мероприятий по устранению затопления каналов, тепловых камер и подвалов домов.
[bookmark: _Toc507410703]ГЛАВА 10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
Оценка величины необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2018-2031 гг. представлена в таблице 10.1.
Таблица 10.1
	№ п/п
	Мероприятие
	Ориентировочный объем инвестиций, тыс.руб.

	
	
	Всего
	2018г.
	2019г.
	2020
	2021
	2022
	2023-2031 гг.

	1
	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

	1.1
	Увеличение мощности котельной БМК №2 п. Любытино с 2,15 Гкал/ч до 4,5 Гкал/ч, путем установки дополнительных газовых котлов соответствующей мощности
	5000
	-
	-
	-
	-
	-
	5000

	1.2
	Установка газовой блочной модульной котельной БМК №4 п. Любытино. Мощность котельной 1,1 Гкал/ч
	18000
	-
	-
	-
	-
	-
	18000

	1.3
	Установка газовой блочной модульной котельной БМК №1 с. Зарубино. Мощность котельной 1 Гкал/ч
	18000
	-
	-
	-
	-
	-
	18000

	1.4
	Произвести замену котлового оборудования, выработавшего свой ресурс
	4000
	-
	-
	-
	-
	-
	4000

	2
	Предложения по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей

	2.1
	Реконструкция участков трубопровода теплоснабжения с заменой на новые трубы в ППУ изоляции
	*
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Строительство новых сетей теплоснабжения 
	**
	
	
	
	
	
	

	3
	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения, и прочие расходы

	3.1
	Мероприятия по данному пункту на территории Любытинского сельского поселения не предусматриваются

	* - Стоимость, протяженность и период работ по реконструкции участков теплосетей определять по мере их выявления;
** - Стоимость, протяженность и период работ по строительству новых теплосетей определять при разработке ПСД параллельно с планировкой новых кварталов


Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности
Предполагается, что инвестиционные проекты по реконструкции котельных и перекладке тепловых сетей, будут реализовываться за счет:
· Государственного субсидирования; 
· Областного бюджета; 
· Собственных средств: 
-амортизационные отчисления, 
-нераспределенная прибыль, 
-средств реализации проекта. 
· Заемных средств: 
-льготная процентная ставка, 
-государственная поддержка. 
 Вышеуказанные источники финансирования являются наиболее оптимальными по сравнению с кредитными ресурсами (привлекаемые из коммерческих банков), так как процентные платежи по кредиту являются одним из элементов себестоимости, значительно повышающих тариф, и как следствие, оказывают негативное влияние на лояльность потребителей и их платёжеспособность. Кредитные ресурсы эффективны и оптимальны в том случае, если вводится нововведение, значительно снижающее себестоимость тарифа, и как следствие, процентные платежи не будут существенно влиять на структуру себестоимости и сам тариф.
Расчет эффективности инвестиций
Для оценки экономической эффективности мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников и тепловых сетей, проводится оценка показателей экономического эффекта и эффективности на основе расчета тарифа, сформированного методом экономически обоснованных расходов. Показатели эффективности использования тепловой мощности, тепловой нагрузки и отпуска тепловой энергии по вариантам в исходной схеме теплоснабжения отсутствуют. 








[bookmark: _Toc507410704]ГЛАВА 11. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.
В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».
В соответствии со статьей б пунктом б Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».
Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении».
 Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:
1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.
2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.
В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:
-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;
-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.
3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы [теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.
4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.
5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.
6. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.
7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.
8. Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:
а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности:
б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;
в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;
г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.
Таблица 11.1
	Источники тепловой энергии
	Тепловые сети
	Утвержденная единая теплоснабжающая организация
	Основание для присвоения статуса ЕТО (№пункта ПП РФ от 08.08.2012г. №808)

	Энергоисточники в зоне деятельности
	Наименование 
организации
	Информа
ция о 
присвоении 
статуса ЕТО
	Наименование органи-
зации
	Информа
ция о 
присвоении 
статуса ЕТО
	
	

	Котельная БМК №1
	ООО «ТК Новгородская»
	н/д
	ООО «ТК Новгородская»
	н/д
	ООО «ТК Новгородская»
	-

	Котельная БМК №2
	ООО «ТК Новгородская»
	н/д
	ООО «ТК Новгородская»
	н/д
	ООО «ТК Новгородская»
	-

	Котельная БМК №3
	ООО «ТК Новгородская»
	н/д
	ООО «ТК Новгородская»
	н/д
	ООО «ТК Новгородская»
	-

	Котельная № 1,96 МВт
	ООО «ТК Новгородская»
	н/д
	ООО «ТК Новгородская»
	н/д
	ООО «ТК Новгородская»
	-

	Котельная № 19
	ООО «ТК Новгородская»
	н/д
	ООО «ТК Новгородская»
	н/д
	ООО «ТК Новгородская»
	-

	Котельная №2
	ООО «ТК Новгородская»
	н/д
	ООО «ТК Новгородская»
	н/д
	ООО «ТК Новгородская»
	-

	Котельная ТГУ-60
	ООО «ТК Новгородская»
	н/д
	ООО «ТК Новгородская»
	н/д
	ООО «ТК Новгородская»
	-

	Котельная ТГУ - 120
	ООО «ТК Новгородская»
	н/д
	ООО «ТК Новгородская»
	н/д
	ООО «ТК Новгородская»
	-

	Котельная ТГУ – 350 (Любытино)
	ООО «ТК Новгородская»
	н/д
	ООО «ТК Новгородская»
	н/д
	ООО «ТК Новгородская»
	-

	Котельная ТГУ – 350 (Зарубино)
	ООО «ТК Новгородская»
	н/д
	ООО «ТК Новгородская»
	н/д
	ООО «ТК Новгородская»
	-

	Котельная № 9 (резервная)
	ООО «ТК Новгородская»
	н/д
	ООО «ТК Новгородская»
	н/д
	ООО «ТК Новгородская»
	-

	Котельная № 6 (резервная)
	ООО «ТК Новгородская»
	н/д
	ООО «ТК Новгородская»
	н/д
	ООО «ТК Новгородская»
	-

	Котельная № 8 (резервная)
	ООО «ТК Новгородская»
	н/д
	ООО «ТК Новгородская»
	н/д
	ООО «ТК Новгородская»
	-

	Котельная №20
	Филиал НАО «ТЭК» «ТЭК Новгородский»
	н/д
	Филиал НАО «ТЭК» «ТЭК Новгородский»
	н/д
	Филиал НАО «ТЭК» «ТЭК Новгородский»
	-
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